ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal al sedintei de avizare din data de 25 octombrie 2023,
nr.182562 al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice in

constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 016-04/2458-2023, elaborat de S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI
PENTRU ECHIPAMENTE Sl TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII ICECON S.A., pentru Adezivi si mase
de spaclu pentru montarea placilor termoizolante: CAPAROL KLEBER 181, CAPAROL
KLEBER 90R, CAPAROL KLEBESPACHTEL 189M, CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R, CAPAROL
ARMARENO 700, CAPAROL CARBON MINERA, produs/e de DAW BENTA ROMANIA S.R.L.,
Sancraiu de Mures, jud. Mures.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 25 octombrie 2025 si se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,,conditii” din agrementul
tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 25 octombrie 2026, pentru

titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT
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MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMIN ISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

' Tehnic

Agrement
ou ‘
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Agrement Tehnic
016-04/2458-2023

ADEZIVI SI MASE DE SPACLU PENTRU MONTAREA PLACILOR
TERMOIZOLANTE: CAPAROL KLEBER 181, CAPAROL KLEBER 90R,
CAPAROL KLEBESPACHTEL 189M, CAPAROL KLEBESPACHTEL 1 00R,
CAPAROL ARMARENO 700, CAPAROL CARBON MINERA
ADHESIVES ET MORTIERS DE NIVELLEMENT POUR LE MONTAGE DES PLAQUES ISOLANT
THERMIQUES
ADHESIVES AND RENDERS FOR LAYING THE HEAT INSULATING PLATES

KLEBSTOFFEN UND GLATTUNG PRODUKTEN FUR WARMEDAMMUNG PLATTEN MONTAGE
Cod categorie: 25

PRODUCATOR: DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
347525, Sancraiu de Mures, jud. Mures
Str. Principald 201
1el.0265 -320.354, fax: 0265-320.522

TITULAR AGREMENT TEHNIC:
DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
347525, Sancraiu de Mures, jud. Mures
Str. Principald 201
Tel.0265 -320.354, fax: 0265-320.522

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
ICECON S.A.

Institutul de Cercetiri pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti
Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20
Grupa specializatd nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si pardoseli

Prezentul agrement tehnic este valabil pind la data de 25.10.2026 numai insotit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu fine loc de
certificat de calitate




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 4: “Finisaje, protectii anticoroZive si speciale, tencuie-
li, placaje si pardoseli” din ICECON S.A, analizind documentatia privind solici-
tarea agrementului tehnic, prezentatd de firma DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
din Sdncraiu de Mures, jud. Mures si inregistratd cu nr. 23.09.019.016 din
19.09.2023 referitoare la produsele “Adezivi si mase de spaclu pentru montarea

plicilor termoizolante -

CAPAROL KLEBER 181, CAPAROL KLEBER 90R,

CAPAROL KLEBESPACHTEL 189M, CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R,

CAPAROL ARMARENO 700, CAPAROL CARBON MINE

” realizate de DAW

BENTA ROMANIA S.R.L. din Sincraiu de Mures, jud. Mures, elaboreazi
prezentul Agrement Tehnic nr. 016-04/2458-2023, in conformitate cu documentele
tehnice rominesti si europene, aferente domeniului de referintd, toate valabile la

aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succinti

Produsele care fac obiectul pre-
zentului agrement tehnic, realizate de
Jirma DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, se
referd la:
-CAPAROL KLEBER 181: produs sub
Jorma de pulbere de culoare gri-rosiatic,
pe bazda de lianti minerali si materiale
de umpluturd din cuart si calcit, aplica-
bil dupd amestecare cu apd.
-CAPAROL KLEBER 90R: produs sub
Jormd de pulbere de culoare gri-rosiatic,
pe bazd de lianti minerali si materiale
de umpluturd din cuart si calcit, aplica-
bil dupd amestecare cu apad.
-CAPAROL KLEBESPACHTEL 189M:
produs sub forma de pulbere de culoare
gri deschis, pe bazd de lianti minerali,
fibre celulozice, special conceput si pen-
tru aplicare mecanizatd, aplicabil dupd
amestecare cu apa.
-CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R:
produs sub forma de pulbere de culoare
gri deschis, pe bazd de lianti minerali,
fibre celulozice, special conceput i pen-
tru aplicare mecanizatd, aplicabil dupd
amestecare cu apa.

AT 016-04/2458-2023 \

-CAPAROL ARMARENO 700: produs
sub formd de pulbere de culoare albd,
pe bazd de lianfi minerali, fibre celulo-
zice §i materiale de umpluturd din cuart
si calcit, aplicabil dupd amestecare cu
apd.

-CAPAROL CARBON MINERA: produs
sub formda de pulbere de culoare albd,
pe baza de lianti minerali, fibre de car-
bon si materiale de umpluturd, aplicabil
dupd amestecare cu apd.

1.2 Identificarea produselor

Produsele sunt livrate ambalate in
saci din hdrtie de 25kg.

Identificarea produselor se face
dupd eticheta care insoteste ambalajul
in care sunt menfionate.

- numele §i sigla producdtorului;
-denumirea produselor;

-numdrul lotului;

-cantitatea §i consumul specific;

-mdsuri de securitate;

-atentionari riscuri;

-instructiuni de manipulare, transport, de-
pozitare s§i punere in operd, in limba
romdnd.
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2.Agrementul tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Produsele ce fac obiectul prezen-
tului agrement se utilizeazd, dupd cum
urmeazd:
- CAPAROL KLEBER 181: ca adeziv
pentru lipirea pldcilor termoizolante
din polistiren expandat sau pldcilor vi-
gide din vatd minerald bazalticd pe su-
porturi minerale la fatadele clidirilor
civile si industriale;
-CAPAROL KLEBER 90R: ca adeziv
pentru lipirea pldcilor termoizolante
din polistiren expandat pe suporturi
minerale la fatadele clidirilor civile si
industriale;
-CAPAROL KLEBESPACHTEL 189M:
ca adeziv pentru lipirea plicilor ter-
moizolante din polistiren expandat sau
pldcilor rigide din vatd minerald bazal-
ticd pe suporturi minerale la fatadele
cladirilor civile si industriale; produsul
se utilizeazd §i ca grund (masd de spa-
clu) pentru nivelarea plicilor termoi-
zolante (cu inglobare de plasd din fibre
din sticld).
-CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R:
ca adeziv pentru lipirea pldcilor ter-
moizolante din polistiren expandat sau
placilor rigide din vatd minerald bazal-
ticd pe suporturi minerale la fatadele
cladirilor civile si industriale; produsul
se utilizeazd §i ca grund (masd de spa-
clu) pentru nivelarea plicilor termoi-
zolante (cu inglobare de plasd din fibre
din sticld).
~-CAPAROL ARMARENO 700: ca ade-
ziv pentru lipirea pldcilor termoizolan-
te din polistiren expandat sau pldcilor
rigide din vatd minerald bazalticd pe
suporturi minerale la fatadele clidiri-
lor civile si industriale; produsul se
utilizeazd si ca grund (masd de spaclu)

AT 016-04/2458-2023

pentru nivelarea pldcilor termoizolante
(cu inglobare de plasd din fibre din sti-
cla).

-CAPAROL CARBON MINERA: ca
grund (masd de spaclu) pentru nivela-
rea pldacilor termoizolante din polisti-
ren expandat sau pldacilor rigide din
vatd minerald bazalticd (cu inglobare
de plasd din fibre din sticld).

Lipirea pldcilor termoizolante nu
inlocuiegte fixarea mecanicd a acesto-
ra cu ajutorul diblurilor de fixare.

In cazul utilizdrii in cadrul siste-
melor de termoizolare la exterior, se
vor efectua testele specifice din SR EN
13499:2004 5i SR EN 13500:2004.

Produsele se aplica numai urmare
a instructiunilor producdtorului si a
reglementdrilor tehnice in vigoare.

2.2 Aprecieri asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii

In conformitate cu datele tehnice
din Dosarul Tehnic, precizate in tabe-
lul 1 din acest agrement tehnic si cu
verificdrile efectuate, produsele ce fac
obiectul prezentului agrement tehnic
au performanfe corespunzdtoare dome-
niilor de utilizare prezentate la punctul
zil.

Prin conformarea constructiei si
prin mdsurile de protectie seismicd, la
Joc, termicd, acusticd, conform regle-
mentdrilor tehnice in vigoare, con-
structiile pe ale cdror elemente au fost
aplicate produsele care fac obiectul
prezentului agrement tehnic, satisfac
cele 7 cerinfe fundamentale din Legea
10/1995 privind calitatea in con-
structii, republicatd, dupd cum wur-
meaza:
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Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsele  nu  influenteazd
aceastd cerinfd.

Securitate la incendiu

Produsele puse in operd se inca-
dreazd, conform Regulamentului pri-
vind clasificarea si incadrarea produ-
selor pentru constructii pe baza per-
Jormangelor de comportare la foc
aprobat cu OMC.T/OMAIL nr.
1822/394/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, in clasa de
reacfie la foc Al, deoarece contin mai
putin de 1% substantd organicd rapor-
tata la greutate §i la volum.
Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

In  conditile de  wtilizare
prezentate ale produselor finite, nu
apar riscuri semnificative pentru
sdndtatea populatiei.

Pentru a minimiza riscul asupra
populatiei, produsele folosite ca
materiale in constructii respectd
cerintele legislatiei in vigoare:

Regulamentul Parlamentului
European si al Consiliului European
(CE) nr. 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea
§i restrictionarea substangelor chimice
(REACH) cu  modificarile  din

Regulamentul Parlamentului
European si al Consiliului European
(CE) nr.1272/2008;

Regulamentul (CE) 830/2015
privind modificarea Regulamentului
(CE) nr.1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i
restrictionarea substantelor chimice
(REACH);

Legea nr.360/2003, republicatdi
in 2014, cu modificarile  si
completarile ulterioare — privind
regimul substantelor si preparatelor
chimice,

AT 016-04/2458-2023

HG  nr.1093/16.08.2006  —
stabilirea cerintelor minime de
securitate §i sandtate pentru protectia
lucratorilor  impotriva  riscurilor
legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de
muncad,

Ord. MS nr.119/2014 — privind
Normele de igiend si sdndtate publicd
privind mediul de viatd al populatiei, la
art.19, alin (1), se specificd:
Materialele folosite in constructia,
finisarea §i dotarea locuingelor se aleg
astfel incdt sa nu polueze aerul interior
§i sG asigure izolarea higrotermicd §i
acustica corespunzatoare.

Se vor respecta instructiunile de

utilizare ale producatorului.

Pentru a preveni poluarea
solului si subsolului, la inchiderea
activitdtilor de pe santier se va evita
depozitarea deseurilor pe sol si sau a
eliminarii  acestora in  gurile
canalizare, conform OUG 92/2021
privind regimul degeurilor (aprobatd
prin Legea 17/ 2023) si Ordonanta
2/2021 privind depozitarea deseurilor.

Cimentul utilizat in procesul de
Jabricatie are un indice de radioactivi-
tate de 0,33Bq/kg, conform Raportului
nr. 281/30.05.2022, eliberat de Institu-
tul National de Cercetare Dezvoltare
pentru Fizicd si Inginerie Nucleard
Horia Hulubei).

Dupd punerea in operd, eventua-
lele resturi de materiale nu se vor
arunca in apd sau in canalizdari.
Sigurantd si accesibilitate in exploatare

Produsele aplicate nu creazd
riscuri de accidentare a utilizatorilor,
dacd se respectd domeniile de utilizare
preconizate.

Protectia impotriva zgomotului

Produsele nu influenteazd aceastd
cerinfd.
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Economie de energie si izolare termicd

In conformitate cu SR EN
1745:2020, produsele au conductivi-
tatea termicd de calcul (la 10°C,
P=50%) de max.0,47W/mK si per-
meabilitatea la vapori 5/20.
Utilizare _ sustenabild a
naturale

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995
republicatd, astfel:
-reutilizarea sau reciclabilitatea con-
structiilor, a materialelor componente
aupd demolare: resturile de material se
dezafecteazd ca degseuri din constructii
si demolari, ca deseuri municipale sau
menajere;
-durabilitatea constructiilor: conf. pct.
2.2.2 din prezentul agrement tehnic;
-utilizarea la constructii a unor materii
prime si secundare compatibile cu me-
diul: conform cerinfei fundamentale
igiend, sanatate si mediu inconjurdtor
de la pct. 2.2.1 din prezentul agrement
tehnic.

resurselor

2.2.2 Durabilitatea si
produsului

Valabilitatea produselor (nepuse
in operd) este prezentatd de producdior
pe ambalaj: max. 12 luni de la data de
Jabricafie, cu conditia pdstrdrii in
ambalaje  originale,  nedesigilate,
depozitate in locuri uscate, ferite de
inghet sau cdldurd excesivd.

Produsele puse in operd au o
garantie de 5 ani §i o durabilitate in
timp de cca30 ani, in conditiile
pregatirii adecvate a suportului i
utilizarii  produselor in domeniile
specificate.

intretinerea

2.2.3 Fabricatia si controlul

Produsele care fac obiectul pre-
zentului agrement tehnic sunt realizate
pe linia de fabricatie a firmei DAW

BENTA ROMANIA S.R.L. din Sdnereriyy———

AT 016-04/2458-2023 IC

de Mures, jud. Mures, in conformitate
cu standardele de firmd si procedurile
proprii de fabricatie.
Procesul tehnologic de fabricatie
cuprinde urmdtoarele etape:
e dozarea materiilor prime minerale;
e dozare materiilor prime organice;
® omogenizarea tuturor componentilor
si obfinerea produselor finite;
e ambalarea, conform precizdrilor de
lapct. 1.2;
® paletizarea §i depozitarea in
depozite acoperite si ferite de inghet.
Controlul extern se realizeazd de
cdtre institute neutre autorizate in ast-
fel de activitdi.
 Firma producdtoare are certificat
sistemul de management al calitdtii, in
conformitate cu SR EN ISO 9001:20135,
si sistemul de management de mediu in
conformitate cu SR EN ISO 14001:
2015, de catre CERTIND (certificate
nr. 20812C si 20812M).

2.2.4 Punerea in operd

Punerea in operd a produselor se
Jace respectdind indicatiile producdio-
rului inscrise in fisele tehnice, cu
urmadtoarele mentiuni:

a) pregdtirea suporturilor:

-suporturile trebuie sd fie stabile (lipsi-
te de porfiuni neaderente), uscate, fird
urme de praf, eflorescente sau grdsimi,
plane (max. +5mm/m);

-suporturile puternic absorbante sau
nestabile se trateazd in prealabil cu
amorse specifice, dupd ce in prealabil
au fost curdyate.

Neuniformititile mai mari de
10mm / dreptarul de 4 m se rectificd in
prealabil, cu mortare de reparatii
adecvate acestui scop.

b) aplicarea adezivului:
-inainte de aplicare adezivul se ames-
tecd cu apd in proportiile indicate in

""lf TERNIE]
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fisa tehnicd; amestecarea se face prin
introducerea produsului in apd, intr-un
malaxor cu turafie lentd (max. 400
rot./min.);
-aplicarea adezivului pe pldicile izola-
toare se face cu drisca cu dinfi, con-
Jorm indicatiilor din fisa tehnicd: pe
toatd placa termoizolantd (in cazul
Planitatii suportului) sau in benzi pe-
rimetrale, pe contur §i in puncte pe li-
nia mediand a pldcii (acoperire mi-
nimd 40% din suprafata pldcii in cazul
placilor din polistiren expandat si mi-
nim 60% in cazul pldcilor din vatd mi-
nerald bazalticd), in cazul existentei
unor neplaneitifi (max. £5mm/m);
-montarea pldcilor se efectueazd prin
presare usoara pe toatd Suprafata
excesul de adeziv se indepdrieazd,
¢) aplicarea masei de spaclu:
-aplicarea produsului ca masd de
spaclu (grund), armat cu plasd din fi-
bra de sticla: se face cu drisca meta-
licd, in grosime de minim 4-5mm, si se
inglobeazd concomitent plasa din fibre
de sticld, astfel incdt in final aceasta si
nu mai fie vizibild. Dupd aplicare,
stratul de masa de spaclu se lasd min.
7 zile sd se intdreascd, in functie de
conditiile de mediu.
Consumurile specifice de mate-

riale sunt:
Caparol Kleber 181:
a)pentru polistiren expandat
* ca adeziv: 4,0 - 4,5 kg/m? (lipire pe
contur §i in puncte);

5,0 -7,0 kg/m’ (lipire pe
Intreaga suprafatd);
b)pentru vatd minerald bazalticd
* ca adeziv: 5,0 - 5,5 kg/m? (lipire pe
contur §i in puncte);

6,0 -8,0 kg/m’ (lipire pe
intreaga suprafatd);
Caparol Kleber 90R:
* ca adeziv: 4,0 - 4,5 kg/m? (lipire pe

contur §i in puncte); A—

AT 016-04/2458-2023

5,0 -7,0 kg/m® (lipire pe
intreaga suprafatd),
Caparol Klebespachtel 189M
-pentru realizare strat de armare:
cca. 1, 18kg/m*/mm;
-ca masa de spaclu pentru polistiren
expandat : 3,5-4,5kg/m? ;
-ca masd de spaclu pentru vatd
minerald: 4,0-5,0kg/m’ ;
-ca adeziv : 4,0 - 4,5 kg/m? (lipire pe
contur §i in puncte);

5,0 -7,0 kg/m? (lipire pe
intreaga suprafatd),
Caparol Klebespachtel 100R:
-pentru realizare strat de armare:
cca.l,18kg/m?’/mm;
-ca masd de spaclu pentru polistiren
expandat : 3,5-4,5kg/m? ;
-ca masd de spaclu pentru vatd
minerald: 4,5-5,0kg/m? ;
-ca adeziv: 4,0 - 4,5 kg/m? (lipire pe
contur §i in puncte);

5,0 -7,0 kg/m’ (lipire pe
intreaga suprafatd),

Caparol Carbon Minera:
* ca masd de spaclu:
cca.4,5 kg/m? la 3 mm grosime strat;
cca.7,5 kg/m? la 5 mm grosime strat;
Caparol ArmaReno 700:
* ca adeziv: 3,5 — 4,5 kg/m’ pentru
polistiren expandat;
4,0 -5,0 kg/m’ pentru

placi rigide din vatd minerald;
* ca masd de spaclu: 1,3 -1,5 kg/m? si
mm grosime strat,

Consumul exact se stabileste de
la caz la caz, prin incercdri prealabile.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie

Produsele care fac obiectul
acestul agrement ftehnic sunt conce-
putede firma DAW BENTA ROMANIA
S.R.L. din Sdancraiu de Mures, jud. Mu-

—ay efhaa’e:ryl/mase de spaclu pentru

ICE!‘)JI\‘.}a l
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produsele termoizolante, conform do-
meniilor precizate la punctul 2.1 din
agrement.

2.3.2 Conditii de fabricare

Calitatea constantd a produselor
este asiguratd si garantatd de produ-
cdtor prin controlul sdu intern §i ex-
fern, concretizat prin rapoarte de in-
cercare eliberate pe loturi de fa-
bricatie, pe toatd durata de valabilitate
a acestui agrement.

2.3.3 Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insotite
de declaratia de conformitate a furni-
zorului cu agrementul tehnic eliberat
pentru acesta, potrivit prevederilor
standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-
1:2010 "Evaluarea conformitdtii.
Declaratia de conformitate datd de
Jurnizor. Partea 1 : Ceringe generale”
si SR EN ISO / CEI 17050-2: 2005 -
"Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate datd de furnizor.
Partea 2 : Documentatie suport”.

Fiecare livrare este insofitd de
declarafia  de  conformitate  si
instrucfiuni de punere in operd, in
limba romdnd.

Pentru depozitarea de lungd sau
scurtd duratd, producdtorul va preciza
conditiile de depozitare (temperatura si
clasa de periculozitate etc).

2.3.4 Conditii de punere in operd

La punerea in operd a produselor
ce fac obiectul prezentului agrement
tehnic, trebuie respectate instructiunile
producdtorului inscrise pe ambalaje si
in fisele tehnice care insotesc produ-
sele, precum si reglementdrile tehnice
specifice :
- C 300-94: Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor, pe durata exe-

cutdrii lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora;
- Pentru protectia personald a lucrdto-
rilor, trebuie respectate cerintele in
conformitate cu normele metodologice
de aplicare a legislatiei, securitdifii si
sandtdtii in muncd, conform Legii
nr.319/2006 cu completdrile si modi-
ficarile ulterioare;
- HG 10932006 privind stabilirea
cerintelor minime de securitate §i sindi-
tate pentru protectia lucrdatorilor impo-
triva riscurilor legate de expunerea la
agenti cancerigeni sau mutageni la lo-
cul de muncd.
Conditii de lucru:

-temperatura de aplicare este de +35°C

. +30° C, URA=max.75%
-suporturile trebuie sd fie plane
(£5mm/m) §i uscate, stabile, degresate,
lipsite de praf, ulei sau alte substante
ce impiedicd aderenta.

Concluzii
Aprecierea globald
Utilizarea produselor, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciatd
favorabil, in conditiile specifice din
Romdnia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii

e Calitatea §i constanfa caracteristici-
lor relevante ale produselor au fost
examinate §i gdsite corespunzdtoare §i
trebuie menfinute constante pe loatd
durata de valabilitate a acestui agre-
ment.

e  Oriunde se face referire in acest
agrement la acte legislative sau regle-
mentdri tehnice trebuie avute in vedere
cd acestea erau in vigoare la data ela--
bordrii acestui agrement.

e Acorddnd acest agrement, Consiliul
tehnic permanent pentru constructii, nu
se implicd in prezenta §i/sau absenta

AT 016-04/2458-2023
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drepturilor legale ale firmei de a co-
mercializa, monta sau intretine produ-
sele.

e Orice recomandare referitoare la fo-
losirea in conditii de sigurantd a ace-
Stor produse, care este continutd sau se
referd la acest agrement tehnic, repre-
Zinid cerinfe minime necesare la pune-
rea lor in opera.

e [CECON S.A. rdspunde de exactita-
tea datelor inscrise in agrementul teh-
nic si de incercdrile sau testele care au
stat la baza acestor date. Agrementul
tehnic nu ii absolvd pe furnizori si/sau
pe utilizatori de responsabilitdtile ce le
revin conform reglementdrilor legale
In vigoare.

e  Oportunitatea elabordrii agre-
mentului tehnic este stabilitd de orga-
nismul elaborator de agrement tehnic.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd
conform programului stabilit de cdtre
ICECON S.A., care constd in analiza-
rea a cel putin trei referinte prezentate
de cadtre titularul agrementului tehnic,
cu privire la obiectivele unde s-au
aplicat produsele in perioada de vala-
bilitate a prezentului agrement tehnic.
Programul de verificare se va intocmi
la momentul solicitarii prelungirii avi-
zului tehnic al prezentului agrement.

e Actiunile cuprinse in program si mo-
dul lor de realizare vor respecta actele
normative §i reglementdrile tehnice in
vigoare.

e [CECON S.A. va informa Consiliul
lehnic permanent pentru constructii
despre rezultatele verificdrilor, iar
daca acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
MDLPA anularea agrementului tehnic
din baza de date.

e Anularea agrementului tehnic se va
Jace si in cazul constatdrii prin con-

AT 016-04/2458-2023

troale, de cdtre organismele de supra-
veghere a piefei, a nerespectdrii
menfinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare a produselor.

e in cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd prevederilor
din agrementul tehnic, organismul ela-
borator solicitd retragerea agremen-
tului tehnic §i anularea din baza de da-
te a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic
este: 25.10.2026
Valabilitatea avizului tehnic este:
25.10.2025

Prelungirea valabilitafii avizului
tehnic trebuie solicitatd cu cel putin 3
luni inainte de data expirdrii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilititii
avizului tehnic, agrementul itehnic se
anuleazd de la sine.

Modificarea/ Extinderea
agrementului tehnic se va face cu
respectarea termenului de valabilitate
initial.

Agremente tehnice elaborate anterior:
- AT 016-04/2150-2020
- AT 016-04/1902-2018

Pentru grupa specializati nr. 4
Presedinte, '
Dr.ing. Liana Manolache

\
Presedinte - Director General&
Prof. Univ. Emerit Dr. ing.
POLIDOR _BRATU
Membru titdur-al deademiei de
Stiinge Tehpide dimRetania

<aea
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3. Remarci complementare ale grupei specializate
Produsele din prezentul agrement tehnic, realizate de firma DAW BENTA RO-
MANIA S.R.L. din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, sunt utilizate ca adezivi /mase de
spaclu, conform domeniilor precizate la punctul 2.1 din agrement.

Pentru verificarea comportdrii in exploatare in Romdnia a produselor din acest
agrement tehnic, titularul agrementului tehnic are obligatia de a urmdri Si observa,
pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucrdri executate in acest timp in
fard, rezultatele fiind consemnate in procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la cu-
nostinfa elaboratorului de agrement tehnic.

Criteriile de performantd ale produselor au fost verificate prin teste de labora-
tor efectuate de ICECON S.A.-Laborator ICECON TEST (Laborator Autorizat Gra-
dul I, autorizatie nr. 3126/31.01.2020; Acreditare RENAR nr. LI 1248/4nexa nr. ] din
21.06.2023, valabild pdnd la 30.08.2025) - RI 23.09.318 din 02.10.2023 si Laborator
constructii — AXA CERT, autorizare ISC nr. 3782/2021 (raport 3890 din 04.09.2023),
in conformitate cu standardele tehnice europene si romdnesti in vigoare.

Din analiza efectuatd s-a constatat c¢d produsele asigurd calitatea lucrdrilor
executate in domeniile de utilizare prezentate la punctul 2.1.

Sinteza incercdrilor, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate in continuare
in tabelul 1, iar rapoartele de incercare sunt cuprinse in Dosarul Tehnic.

AT 016-04/2458-2023 Pagina 9 din 11




L1 uip 0} euibed

3OS 3INSNEROY NN

&%mm__

€202-8S¥2/v0-910 1V

(Djp4 (Dpv4 (D04 (ppo4
-OUIUL DIDA | -2Ultd DIDA | -2Ulld DIDA | ~dUlid Diva
%001 %001 %001 %001 (511287)
a4adn.4) 2dadn.i) 242dn.4) 242dn.) ppiuiul piva
(0¢) (0% (0t (0% 04y v] (punis) njovds
+0'0 F0'0 F0'0 +0°0 - - /N ap 125wl vjudiopy |
(D4
-auUlW PIvA
Ut %001
2.42dn.4)
DJy9 urut
nos
(ppo4 (vjo4 (D4 (DI (pppourut
UL DIDA | -2UIWL DIDA | -2UIW DIDA -2Ult DIDA | DIDA/SHD
%001 %001 %001 %001 -04d
adadn.i) a4adn.1) adadn) a4adn.i) vivfiagur (211287 )
(0¢) (0¢) (0¢) (0¢) v] 242dnd) | (vdy) pivsouIUL DDA
- £0°0 £0°0 £0°0 = £0°0 DAY09 Ut | /N v] A1zapn vfusiapy | ¢
(uadnsyy |- (uaaijsiy (U2.41181] (Ua.41}51] (u241351] (ua.413s1] (211Z g7)
0d %5001 | -0d 95001 | -od %001 | -od %001 | -od %001 | -od %001 08 SdH ‘ua.sijod
a42dn.4) a4adn.i) a42dn.) adadn.i) 242dn.z) a42dn.4) 0202 utp podns oy (pun.id)
(06) (06) (06) (08) (06) 08 (08) (04 FOFET njonds ap psow
600 600 600 800 600 800 £0 0 urut ZMUUN NH dS /Zapp plussopy | 7
(4vjiou (410U (4v1i0U (iD1I0U (vjiou
LHHD VXV UL DAIZ20D | Ul PAIZ2OD | Ul PAIZD0D | UL DAIZIOD | Ul PAIZIOD 9roecci
+ adadn.i) 242dn.4) adadn.i) adadn.i) a4adn.i) -CIo7 31z Q7 V] ‘U0J2q UIp
VS NODHDI : FLO 610 8F0 90°1 260 £0 < FHUUN NH dS 1odns v piusiopy | |
od
o (2 (p (o (q (v piuLi2fo. -DUIULI2]IP plunuiofiad 140
40Ip40qDL | asnpo.d afumuiofia g ap JaaIN W ap vpoIN ap 11421141 UN

DASUIPN UOG4n)) J040dD)(f (L 0ud[vuLlly joandn)) Q.
H001 121yondsaqayy jovdn)(p W68 ja1ordsaqary jo4ndn ) (2 406 49921y 104vdv))(q ‘[9] 4291y 1040dD)(D ‘pluvwiiofiad ap 11421147 [ 1ogn]
L0]LIDII2DU] D22JUIS




[ 4. Anexe ]
eExtrase din procesul verbal nr. 2458 din 02.10.2023 al sedintei de deliberare a gru-
pei specializate nr.4 din ICECON S.A.
Grupa specializatd nr.4 Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuieli,
placaje si pardoseli din ICECON S.4, alcatuitd din:
-presedinte: Dr. ing. Liana Manolache
-raportor: ing. Laura Ularu
-membri:  Dr.ing. Oana Tonciu
ing. Sorina Zldtoianu

analizdnd.
-cererea nr. 23.09.019.016 din 19.09.2023 de solicitare a agrementului tehnic,
prezentata de firma DAW BENTA ROMANIA S.R.L. din Sdncraiu de Mures, jud,
Mures in calitate de solicitant, referitoare la produsele “Adezivi si mase de spaclu
pentru montarea pldcilor termoizolante - CAPAROL KLEBER 181, CAPAROL
KLEBER 90R, CAPAROL KLEBESPACHTEL 189M, CAPAROL KLEBESPACHTEL
100R, CAPAROL ARMARENO 700, CAPAROL CARBON MINERA” realizate de
Jirma DAW BENTA ROMANIA S.R.L. din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, impreund
cu dosarul preliminar al solicitantului, contindnd fise tehnice, fise de securitate,
rapoarte de incercare, proces verbal de omologare internd, documente de calitate ale
firmei producdtoare;
-proiectul de agrement tehnic,
propune:
-aprobarea de cdtre C.T.P.C a agrementului tehnic 016-04/2458-2023 pentru
“Adezivi si mase de spaclu pentru montarea plicilor termoizolante - CAPAROL
KLEBER 181, CAPAROL KLEBER 90R, CAPAROL KLEBESPACHTEL 189M,
CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R, CAPAROL ARMARENO 700, CAPAROL
CARBON MINERA”, realizate de firma DAW BENTA ROMANIA S.R.L. din Sdncraiu
de Mures, jud. Mures, in domeniile de utilizare precizate la pct. 2.1 din agremeniul
tehnic, cu termen de valabilitate 25.10.2026.

Prelungirea valabilitdtii avizului tehnic trebuie solicitatd cu cel putin trei luni
inainte de data expircrii. In cazul neprelungirii valabilitdtii avizului tehnic, agremen-
tul tehnic se anuleaza de la sine.

o Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 016-04/2458-2023 continind 61 file,
Sface parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

o TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -
Raportorul grupei specializate nr. 4
Ing. Laura Ularu

o Membrii grupei specializate: Cw /

Dr. ing. Oana Tonciu %

ing. Sorina Zldtoianu 0%@@.
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