ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZ TEHNIC

Tn baza procesului-verbal al sedintei de avizare din data de 25 octombrie 2023,
nr.182562 al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice in

constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 016-04/2457-2023, elaborat de S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI
PENTRU ECHIPAMENTE $I TEHNOLOGII TN CONSTRUCTII ICECON S.A., pentru Glet acrilic -
Caparol Akkordspachtel fein/Alpina Akkordspachtel fein, produs/e de S.C. DAW BENTA
ROMANIA S.R.L.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 25 octombrie 2025 si se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,,conditii” din agrementul
tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 25 octombrie 2026, pentru

titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT
Marin TOLE
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MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Agrement
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W

Agrement Tehnic
016-04/2457-2023

Glet acrilic — Caparol Akkordspachtel fein /Alpina Akkordspachtel
fein
Pldtre acrylique - Caparol Akkordspachtel fein/Alpina Akkordspachtel fein

Acrylic plaster - Caparol Akkordspachtel fein/Alpina Akkordspachtel fein

Acrylputz - Caparol Akkordspachtel fein/Alpina Akkordspachtel fein
Cod caregorie:21

PRODUCATOR: S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
Str. Principald nr.201, Sdncraiu de Mures, Jud. Mures
Tel.: 0265 320 354
Fax: 0265 320 522

TITULAR AGREMENT TEHNIC: S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.I.
Str. Principald nr.201, Sdncraiu de Mures, Jud. Mures

Tel.: 0265 320 354
Fax: 0265 320 522

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
ICECON S.A.

Institutul de Cercetiri pentru Echipamente i Tehnologii in Constructii-Bucuresti

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652 Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20

Grupa specializatd nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuieli, placaje si
pardoseli

Prezentul agrement tehnic este valabil pind la data de 25.10.2026 numai insotit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii
st nu tine loc de certificat de calitate




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializaté nr. 4: “Finisaje, protectii anticorozive si speciale,
tencuieli, placaje si pardoseli” din ICECON SA, analizind documentatia privind
solicitarea agrementului tehnic prezentati de firma DAW BENTA ROMANIA
S.R.L. din Sincraiu de Mures, jud. Mures si inregistratd cu nr. 23.09.018.016 din
19.09.2023 referitoare la produsul “Glet acrilic — Caparol Akkordspachtel
Jein/Alpina Akkordspachtel fein” realizat de firma DAW BENTA ROMANIA
S.R.L. din Sincraiu de Mures, jud. Mures, elaboreazi prezentul Agrement Tehnic
nr. 016-04/2457-2023, in conformitate cu documentele tehnice romdinesti si
europene, aferente domeniului de referintd, toate valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succintdi

Produsul care face obiectul pre-
zentului agrement tehnic este realizat de
Jirma DAW BENJA ROMANIA S.R.L.
din Sancraiu de Mures, jud. Mures, sub
Jormd de pastd albd (cu pH:8,5..9,5) pe
bazd de liant rdsind acrilo-stirenicd,
talc, aditivi §i conservanti, fird solventi.

Produsul se poate colora cu max.
5%  coloranti  CaparolColor  sau
AmphiColor.

1.2 Identificarea produselor

Produsul care face obiectul pre-
zentului agrement tehnic este livrat in
recipienfi din material plastic cu
capacitate de 25 kg sau 7kg (Caparol

Akkordspachtel fein) si 7kg sau 4kg

(Alpina Akkordspachtel fein).
Identificarea produsului se face

dupd eticheta care insoteste ambalajul,

in care sunt mentionate:

- numele i sigla producdtorului;

-denumirea produselor,

-codul, numdrul lotului §i data fabri-

catiei,

-cantitatea,

-mdasuri de securitate;

-consum specific;

-termenul de valabilitate;

-instrucfiuni de transport, manipulare,

depozitare si punere in operd, in limba

romand.

2.Agrementul tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Produsul ce face obiectul pre-
zentului agrement se utilizeazd in
cladiri civile §i industriale pentru
pregdtirea  suprafetelor interioare

inainte de aplicarea vopselelor si ten-
cuielilor organice, dupd cum urmeaza:

- ca glet pentru realizarea pla-
nitdgii suprafefelor interioare (perefi si
tavane), noi sau care se renoveazd, din
tencuieli pe bazd de ciment/ipsos, gle-

—_—

AT 016-04/2457-2023

turi existente pe baza de ciment/ipsos,
placi din gips-carton.

- pentru corectarea  micilor
imperfectiuni (addncituri, fisuri) ale
suporturilor pe bazd de ipsos, ciment
elc.

Produsul se aplicd numai urmare
a instructiunilor producdatorului si a
reglementdrilor tehnice in vigoare.
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2.2 Aprecierea asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii

In conformitate cu datele tehnice
din Dosarul Tehnic, precizate in tabe-
lul 1 din acest agrement tehnic §i cu
verificarile efectuate, produsul ce face
obiectul prezentului agrement tehnic
are performante corespunzdtoare do-
meniilor de utilizare prezentate la
punctul 2.1 si celor sapte cerinte fun-
damentale stabilite in Legea 10/1995
privind calitatea in constructii, repu-
blicatd, dupd cum urmeaza:
Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsul care face obiectul pre-
zentului agrement tehnic nu influen-
feaza aceastd cerin{d.

Securitate la incendiu

Nu au fost efectuate incercdri pen-
tru determinarea performangelor de
comportare la foc.
Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

In  conditiile de uwtilizare
prezentate ale produselor finite, nu
apar  riscuri  semnificative  pentru
sdndtatea populatiei.

Pentru a minimiza riscul asupra
populatiei, produsele folosite ca
materiale in  constructii  respectd
cerinfele legislatiei in vigoare:
Regulamentul Parlamentului European
si al Consiliului European (CE)
nr.1907/2006 privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea §i
restrictionarea substantelor chimice
(REACH) cu  modificirile  din
Regulamentul Parlamentului European
si al Consiliului European (CE)
nr.1272/2008; '
Regulamentul (CE) 830/2015 privind
modificarea  Regulamentului  (CE)
nr.1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i

AT 016-04/2457-2023

ICEC(

DEPARTAMENTUNGRY

restrictionarea substantelor chimice
(REACH);

Legea nr.360/2003, republicatid in
2014, cu modificarile si completdirile
ulterioare - privind  regimul
substantelor si preparatelor chimice;
HG nr.1093/16.08.2006 — stabilirea
cerinfelor minime de securitate i
sdndtate pentru protectia lucrdtorilor
impotriva  riscurilor  legate  de
expunerea la agenfi cancerigeni sau
mutageni la locul de muncd;

Ord. MS nr.119/2014 — privind
Normele de igiend si sandtate publicd
privind mediul de viata al populatiei, la
art.19, alin (1), se specifici:
Materialele jfolosite in constructia,
Jinisarea si dotarea locuingelor se aleg
astfel incdt sa nu polueze aerul interior
§i sd asigure izolarea higrotermicd §i
acusticd corespunzdtoare.

cov:

-COV Produs, max g/l: 10 produs in
stare gata de utilizare.

Se vor respecta instructiunile de
utilizare ale producdtorului.

Pentru prevenirea poludrii solului
si subsolului, la incheierea activitatilor
de pe santier se vor respecta Legea
nr.17/2023 privind aprobarea OUG
nr.92/2021 (regimul deseurilor) si
ouG nr.2/2021 (depozitarea
deseurilor).

Dupd  punerea in  operd,
eventualele resturi nu se vor arunca in
apd sau in canalizdri.

Sigurantd ___si__ accesibilitate __in
exploatare

Siguranta in exploatare a utili-
zatorilor este asiguratd printr-o co-
rectd punere in operd a produsului, in
domeniile precizate la punctul 2.].
Avdnd aderentd la suport corespun-
zdtoare domeniului de utilizare, produ-
sul realizeazd un suport stabil pentru

-—f ms‘cye!e fe urmeazd a fi realizate,
J'ld :!
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Jard risc de accidentare a utilizatori-
lor, prin desprinderi la nivelul inter-
Jetelor: finisaj-glet, glet-suport.
Protectia impotriva zgomotului

Produsul nu influenteazd aceastd
cerintd.
Economia de energie si izolarea ter-
mica

Produsul nu influenteazd aceastd
cerinfd.
Utilizare
naturale

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995
republicatd, astfel:
-reutilizarea sau reciclabilitatea con-
structiilor, a materialelor componente
dupd demolare: resturile de material se
dezafecteazd ca degeuri din constructii
si demoldri, ca deseuri municipale sau
menajere;
-durabilitatea constructiilor: conf. pct.
2.2.2 din prezentul agrement tehnic;
-utilizarea la constructii a unor materii
prime §i secundare compatibile cu me-
diul: conform cerintei fundamentale
igiend, sdndtate §i mediu inconjurdtor
de la pct. 2.2.1 din prezentul agrement
tehnic.

sustenabild  a resurselor

2.2.2 Durabilitatea si intretinerea

Valabilitatea produsului (nepus in
operd) este prezentatd de producdior
pe ambalaj: max. 24 luni de la data de
Jabricatie cu conditia pdstrarii in am-
balagje originale, nedesigilate, depozi-
tate in locuri uscate, ferite de inghet
sau cdldurd excesivd.

Produsul pus in operd are o dura-
bilitate de minim 10 ani si 0 garantie
de 5 ani, in conditiile pregdtirii
adecvate a suportului si utilizdrii in
domeniile specifice.

2.2.3 Fabricatia si controlul
Fabricatia produsului se face de

catre firma DAW BENTA ROMANIA
AT 016-04/2457-2023

S.RL. din Sdncraiu de Mures, jud.
Mures, in conditii automatizate §i
computerizate, care asigurd reproduc-
tibilitatea  performantelor corespun-
zdtoare domeniilor de utilizare preco-
nizate.

Procesul  tehnologic
urmdatoarele etape:
~-dozarea materiilor prime;
-omogenizarea tuturor componentilor
si obtinerea produselor finite;
-ambalarea in recipienti din material
plastic;

-paletizarea §i depozitarea in depozite
acoperite si ferite de inghet.

Controlul extern se realizeazd de
cdtre institute neutre autorizate in ast-
fel de activitdi.

Firma producdtoare are certifi-
cat sistemul de management al ca-
litatii, in conformitate cu SR EN ISO
9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015
de cdtre CERTIND (certificate nr.
20812C i 20812M).

cuprinde

2.2.4 Punerea in operd

Punerea in operd a produsului
se face respectdnd indicatiile produ-
catorului inscrise in fisa tehnicd, cu
urmatoarele mentiuni:
Pregdtirea suporturilor:

Suporturile trebuie sd fie stabile,
uscate, fard urme de praf sau grdsimi,
plane, hidroizolate (in cazul planseelor
aflate peste spatii cu umiditate ridicatc
sau in cazul plangeelor aflate la nivelul
terenului).

Aplicarea produsului se face
manual (cu fierul de glet) sau
mecanizat (cu aparate Airless).

In cazul aplicdrii prin pulverizare,
produsul se dilueaza cu apd, inainte de
aplicare (max. 5%).

Dupa intarire, suprafata gletuiti
se slefuieste cu hdrtie abrazivd find,
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care poate fi aplicat finisajul. La
aplicarea vopselelor in dispersie,
tapetelor, este indicatd utilizarea in
prealabil a amorselor specifice.

Consumul specific orientativ de
material este de cca.1800 g/m*/mm
grosime de strat.

Consumul exact de material se
stabileste de la caz la caz, in functie de
starea suportului §i natura lucrdrilor.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie

Produsul este conceput de firma
DAW BENTA ROMANIA SR.L. din
Sdncraiu de Mures, jud. Mures, pentru
pregdtirea  suprafefelor  interioare
inainte de aplicarea vopselelor si ten-
cuielilor organice.

Se respectd prevederile din NE
001-96: Normativ privind executarea
tencuielilor umede, groase si subtiri.

2.3.2 Conditii de fabricare

Calitatea constantd a produsului
este asiguratd si garantatd de pro-
ducdtor prin controlul sdu intern si ex-
tern concretizat in rapoarte de incer-
care eliberate pe loturi de fabricatie,
pe toatd durata de valabilitate a ace-
Stui agrement.

2.3.3 Conditii de livrare

La livrare produsul este insotit de
declaratia  de  conformitate  a
SJurnizorului cu agrementul tehnic

eliberat  pentru  acesta,  potrivit
prevederilor standardelor SR EN ISO/

CEI 17050-1:2010 - "Evaluarea
conformitdtii, Declaratia de

conformitate datd de furnizor. Partea
1 : Cerinte generale" si SR EN ISO /
CEl 17050-2: 2005 -"Evaluarea
conformitdtii, Declaratia de

conformitate datd de furnizor. Partea

2: Documentatie suport”.
AT 016-04/2457-2023

Fiecare livrare este insofitd de
declaratia  de  conformitate i
instructiuni de punere in operd, in
limba romdnd.

Pentru depozitarea de lungd sau
scurtd duratd, producdtorul va preciza
conditiile de depozitare (temperatura §i
clasa de periculozitate).

2.3.4 Conditiile de punere in operd

La punerea in operd a pro-
dusului ce face obiectul prezentului
agrement tehnic, se respectd regle-
mentdrile tehnice:
- C 300-94: Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor, pe durata exe-
cutarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;
- Pentru protectia personald a lucrdto-
rilor, trebuie respectate cerintele in
conformitate cu normele metodologice
de aplicare a legislatiei, securitdtii si
sandtdtii in muncd, conform Legii
nr.319/2006 cu completdrile si modi-
ficdarile ulterioare;
- HG 1093/2006 privind stabilirea
ceringelor minime de securitate si sand-
tate pentru protecfia lucrdtorilor impo-
triva riscurilor legate de expunerea la
agenfi cancerigeni sau mutageni la lo-
cul de munca.

Punerea in operd a produsului se
face in conformitate cu instructiunile
producdtorului inscrise pe ambalaje,
precum si in fisele tehnice.

Conditii de lucru:

-temperatura minimd de aplicare este
de +5°C (pentru stratul suport si
mediu);

-pregadtirea suportului trebuie realizatd
astfel incdt acestea sd fie plane §i usca-
te (max. 4 %,) stabile, degresate, lipsite
de praf, ulei sau alte substante ce im-
piedica aderenta.

.‘ Pagina 5 din 9



Concluzii
Aprecierea globali

e Utilizarea produsului, in dome-
niile de utilizare acceptate este apre-
ciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romdnia, dacd se respectd preve-
derile prezentului agrement.

Conditii

e Calitatea §i constanfa caracteristici-
lor relevante ale produsului au fost
examinate §i gdasite corespunzdtoare §i
trebuie mentinute constante pe toatd
durata de valabilitate a acestui agre-
ment.

e  Oriunde se face referire in acest
agrement la acte legislative sau regle-
mentdri tehnice trebuie avute in vedere
ca acestea erau in vigoare la data ela-
bordrii acestui agrement.

® Acorddnd acest agrement, Consiliul
tehnic permanent pentru constructii, nu
se implicd in prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a co-
mercializa, monta sau intretine produ-
sul.

e Orice recomandare referitoare la fo-
losirea in conditii de siguranid a ace-
stui produs, care este continuid sau se
referd la acest agrement tehnic, repre-
zintd cerinfe minime necesare la pune-
rea lui in operd.

e [CECON S.A. rdspunde de exactita-
tea datelor inscrise in agrementul teh-
nic si de incercdrile sau testele care au
stat la baza acestor date. Agrementul
tehnic nu ii absolvd pe furnizori si/sau
pe utilizatori de responsabilitditile ce le
revin conform reglementdrilor legale
in vigoare.

e  Oportunitatea elabordrii  agre-
mentului tehnic este stabilitd de orga-

nismul elaborator de agrement tehnic.

e Verificarea menfinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizatd
conform programului stabilit de cditre
ICECON S.4., care constd in analiza-
rea a cel putin trei referinfe prezentate
de cdtre titularul agrementului tehnic,
cu privire la obiectivele unde s-a apli-
cat produsul in perioada de valabilitate
a prezentului agrement tehnic. Pro-
gramul de verificare se va intocmi la
momentul solicitdrii prelungirii avizu-
lui tehnic al prezentului agrement.

e Actiunile cuprinse in program si mo-
dul lor de realizare vor respecta actele
normative §i reglementdrile tehnice in
vigoare.

e [CECON S.A. va informa Consiliul
lehnic permanent pentru constructii
despre rezultatele verificdrilor, iar
dacd acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
MDLPA anularea agrementului tehnic
din baza de date.

e Anularea agrementului tehnic se va
Jace si in cazul constatdrii prin con-
troale, de cdtre organismele de supra-
veghere a piefei, a nerespectdrii
menfinerii constante a conditiilor de
Jabricatie si utilizare a produsului.

o In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd prevederilor
din agrementul tehnic, organismul ela-
borator solicitd retragerea agremen-
tului tehnic §i anularea din baza de da-
te a MDLPA.

AT 016-04/2457-2023
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Valabilitatea agrementului tehnic Agremente tehnice elaborate anterior:

este: 25.10.2026 -AT 016-04/2126-2020

Valabilitatea avizului tehnic este:

25.10.2025 Pentru grupa specializatd nr. 4
Prelungirea valabilititii avizului Presedinte, \ W4

tehnic trebuie solicitatd cu cel putin 3 Dr.ing. Liana Manolache >\\<

dpiainte de datd xp i’.’d.’jii aces{z{icvz. . Presédinte - Director Genert‘ll\" \ |

| In ‘cazu[ ﬁeprelungzrtz valabz{zta;n Prof; Univ. Emerit Dr. ing

avizului tehnic, agrementul tehnic se POLIDOR BRATU

anuleazd de la sine. Membru titular al Acwdemm u’e
Modificarea/ Extinderea Stiinfe Tehnice d!ﬁ{ Sk

agrementului tehnic se va face cu Ve (M

respectarea termenului de valabilitate

inifial.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Produsul ce face obiectul prezentului agrement se utilizeazd in cladiri civile §i
industriale, pentru pregdtirea suprafetelor minerale interioare inainte de aplicarea
vopselelor si tencuielilor organice, conform domeniilor precizate la punctul 2.1 din
agrement.

Pentru verificarea comportdrii in exploatare in Romdnia a produsului din acest
agrement tehnic, titularul agrementului tehnic are obligatia si urmdreascd, si ob-
serve §i sd analizeze, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucrdri exe-
cutate in acest timp in fard, rezultatele fiind consemnate in procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produsului se va aduce la cunos-
tinta elaboratorului de agrement tehnic.

Criteriile de performantd ale produsului au fost verificate prin teste de laborator
efectuate de ICECON S.A.-Laborator ICECON TEST, (Laborator Autorizat Gradul I,
autorizatie nr. 3126/31.01.2020; Acreditare RENAR nr. LI 1248/Anexa nr.1 din
21.06.2023, valabild pdnd la 30.08.2025) - RI 23.09.319 din 29.09.2023, in conformi-
late cu standardele tehnice europene si romdnesti in vigoare.

Din analiza efectuatd s-a constatat cd produsul asigurd calitatea lucrdrilor
executate in domeniile de utilizare prezentate la punctul 2.1.

Sinteza incercdrilor, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate in tabelul 1,
iar raportul de incercare este cuprins in Dosarul Tehnic al agrementului.

AT 016-04/2457-2023 Pagina 7 din 9
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4. Anexe

© Extrase din procesul verbal nr. 2457 din 02.10.2023 al sedintei de deliberare a gru-
pei specializate nr.4 din ICECON S.A.
Grupa specializatd nr.4 Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli, pla-
caje si pardoseli din ICECON S.A., alcdtuitd din:
-presedinte: Dr. ing. Liana Manolache

-raportor: ing. Laura Ularu
-membri:  Dr. ing. Oana Tonciu
ing. Sorina Zldtoianu

analizand:

~cererea nr. 23.09.018.016 din 19.09.2023 referitoare la produsul “Glet acrilic — Capa-
rol Akkordspachtel fein/ Alpina Akkordspachtel fein”, prezentatd de firma DAW BENTA
ROMANIA S.R.L. din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, in calitate de solicitant si produ-
cdtor, impreund cu dosarul preliminar al solicitantului, contindnd fise tehnice, fise de
securitate, raport de incercare, documente privind sistemul calitdtii, proces verbal de
omologare internd;

-proiectul de agrement tehnic;

propune:
-aprobarea de catre CTPC a agrementului tehnic nr. 016-04/2457-2023 pentru

"Glet acrilic — Caparol Akkordspachtel fein/ Alpina Akkordspachtel fein”, realizat de
Jirma DAW BENTA ROMANIA S.R.L.din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, in domeniile
de utilizare precizate la punctul 2.1 din agrement, cu termen de valabilitate 25.10.2026.
Prelungirea valabilitdtii avizului tehnic trebuie solicitatd cu cel putin trei luni
inainte de data expirdrii. In cazul neprelungirii valabilitdtii avizului tehnic, agrementul
tehnic se anuleazd de la sine.
 Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 016-04/2457-2023 continiind 37 file, fa-
ce parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

o« TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -

Raportorul grupei specializate nr. 4

ing. Layra Ularu
@J‘

o Membrii grupei specializate:

Dr. ing. Oana Tonciu (9/

£/
ing. Sorina Zldtoianu ~} CL
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