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acreditat pentru
'GEG“N C E RT ORGANISM DE CERTIFICARE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY RO
I
RE AR
SR EN ISO/CEI 17065:2013

CERTIFICAT DE ACREDITARE
PR 049

0743/08.12.2023

Prin prezentul certificat de conformitate se atesta ca produsul

SISTEM COMPOZIT DE IZOLARE TERMICA LA EXTERIOR (ETICS)
PE BAZA DE POLISTIREN EXPANDAT - CAPAROL BASIC LINE

*Elementele componente ale sistemului compozit sunt detaliate in anexele prezentului certificat.

Introdus pe piata si fabricat de catre DAW BENTA ROMAN”A SRL,

Sediu social si punct de lucru:

SANCRAIU de MURES, Str. Principal4, nr. 201, jud. MURES,
Tel: 0265 320 354, fax: 0265 320 522,

este supus de catre producator unui control periodic al productiei si incercarilor efectuate
cu frecventa stabilita in standardul de referinta.

Organismul de certificare ICECON CERT a efectuat reevaluarea procesului de productie,
a sistemului de control al productiei in fabricd, a proceselor de depozitare, manipulare
si transport, precum si reevaluarea performantelor elementelor componente. ICECON CERT
a efectuat incercarile periodice cu frecventa stabilitd in standardul de referinta, prin laboratorul
ICECON TEST si va efectua supravegherea continua, evaluarea si aprobarea controlului productiei
si a produsului prin incercari pe esantioane prelevate de la locul de productie.

Acest certificat atestd ca toate cerintele referitoare la reevaluarea conformitatii produsului
descrise in standardul de referinta

SR EN 13499:2004
au fost indeplinite.

Schema de certificare aplicabila: 3, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de 08.12.2023 si ramane valabil pana la data
de 07.12.2026, in conditiile in care produsul continud sa fie conform cu cerintele specificate
in standardul de referinta.

Domeniu de utilizare: se aplica pe suprafetele exterioare ale peretilor cladirilor civile
si industriale pentru imbunatatirea izolarii termice globale a fatadelor si a sporirii confortului
termic interior.

Presedinte, Expert tehnic,
Prof.univ.emerit.dr.ing. Polider-BRATU

*Prezentul certificat este vala
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ICECON CERT este organism de certificare produse, acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. PR 049/22.10.2021.
ICECON CERT fsi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
dacd se constata c& nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
$os. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.qheorghe@icecon.ro

Bucuresti, 08.12.2023



> Anexa nr.1 la CC nr. 0743/08.12.2023
'O A. PERFORMANTE PENTRU ELEMENTELE COMPONENTE
ALE SISTEMULUI COMPOZIT - CAPAROL BASIC LINE
D Tabel 1: Panouri din polistiren expandat :a) Caparol CT 80F; b) Caparol Dalmatina
Nr. N _— Documente Valoare
crt. Denumire ceringd de referinta N declarata/clasificare
i Vi a), b), 1000+ 2
C i SR EN ISO 29465:2022 | mm L2
2 | Latime i
O 3 | Grosime SREN1S029466:2023 | mm | 2)P)(10..300)1
" — 4 | Abateri planitate SR EN ISO 20468:2022 | mm Bl
v — _ - a), b), <1
5 | Stabilitate dlmensmnala SR EN 1604:2013 % DS (70,90)1
Abateri perpendicularitatea . a),b) £1
m 6 muchiiar SR EN 824:2013 mm/m S1
o 3 5 a) < 0,036
e Bl e SR EN 12667:2002 | WimK b) < 0,033
10°C, Ap
" — Rezistent3 la tractiune . a) >150; TR 150
|+_ 8 | perpendiculars pe fete B ENISIERGTS KPa b) >130: TR 130
Efortul la compresiune, . a), b) >80
" — 9 | qeformatie 10%. (o) SREN IS0 29469:2023 | kPa CS (10) 80
sl 10 | Rezistenta la incovoiere SREN 12089:2013 | kPa e
Absorbtia de apa de lunga a),b)<2
11 | durata prin imersie totald SR EN ISO 16535:2019 % V\’IL(TSZ
(28 zile)
N : . a), b)
12 | Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1:2019 clasa B-s1, d0
< ’ Tabel 2. Adezivi: a) Caparol Kleber 181, b) Caparol Kieber 90R
Adezivi/grunduri (mase de spaclu):
Certificare initiald c) Caparol Klebespachtel 189M
A 0 d) Caparol Klebespachtel 100R, e¢) Caparol ArmaReno 700
24.04.2015
Recertificare Il
Nr. . e Documente N
03.11.2017
bt &t Denumire cerinta de referint3 U.M. Valoare declarata
06.11.2020 a), b), c), d)
Al 1 | Aspect - - Pulbere gri, omogena
e)Pulbere albad, omogena
Etapele Aderenta adeziv la beton, SR EN 2 g
svuar;;a:)\i/“e;géz?ru 2 la 28 zile 1015-12:2016 N/mm a), b), ¢), d), e) min. 0,7
certificatului 3 Aderenta adeziv la suport %N N/mm?2 a), b), ¢), d), e) min. 0,08
WLl din polistiren, la 28 zile A»“"a qI 020 (rupere 100% in polistiren)
30103024 | A ) Pag. 1/4
\J Al JICECON CERT...." Expeit tehnic,
: Presedinte Dr. Ing. Liana LACHE
Etapa Il il o@
30.10.2025
Bucuresti, 08.12.2023 ,
Etapa Ill Anexa nr. 1 este valabild numai insotita de certificatul CC r. 0743/08.12.2023

30.09.2026

ICECON CERT este organism de certificare produse, acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. PR 049/22.10.2021.
ICECON CERT Iisi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
daca se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana. gheorghe@icecon.ro
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Anexa nr.2 la CC nr. 0743/08.12.2023
Tabelul 3. Plasé din fibre de sticla “Caparol - Glasgewebe”

Nr. 5 . Documente Valoare
crt. Denumire cerinta de referinta U.M. prescrisa/declarata
1 | Greutatea specifica . g/m? 2145 + 10
2 Marimea ochiului - mm 4x4.5
3 Forta de rupere la tractiune, -long.: min. 2000
in conditii de laborator N/50mm -transv.: min. 2000
4 Forta de rupere la tractiune, dupa SR EN 13496:2014 -long.: min.1000
pastrare 24 ore in mediu alcalin -transv.: min.1000

Tabelul 4.1 - DIBLURI a) Ejotherm STR U2G (diblu universal cu montaj prin ingurubare),
b) EJOT H1 eco (diblu universal cu cui metalic si montaj prin percutie)

la smulgere

:;_ Denumire cerinta Dotzfr:::té de U.M. Valoare declarata
-in beton C12/15
EAD 330196-01- a) STR U 2G: min.1,5
0604 b) H1 eco: min. 0,9
ETA-04/0023-2023 -in beton C16/20+C50/60
1 Sarcina caracteristica ETA-11/0193-2022 kN a) STRU 2G :min.1,5

b) H1 eco: min. 0,9

-in zidarie de caramida
a) STR U 2G: min.1,5
b) H1 eco: min. 0,9

Tabel 4.2- Dibluri din plastic pentru fixarea termoizolatiei cu montaj prin batere:
a) Koelner KiI-10 (diblu din polipropilena si cuiul ce constituie boltul de expandare
din poliamida armata cu fibra de sticla),
b) Koelner KI-10M (diblu din polipropilena si cuiul din otel ce constituie boltul de expandare)

:;‘ Denumire cerinta Do::fr:::tg de U.M. Valoare declarata
-in beton C12/15
a) KI-10: min. 0,5
b): KI-10M: min. 0,5
1 Sarcing caraclenisicA EAD 330196-01- kN -in beto.n (;1 6/20+C50/60
la smulgere 0604 a) KI-10: mln._0,5
ETA-07/0291-2022 b): KI-10M: min. 0,5
-in zidarie de caramida
a) KI-10: min. 0,5
b): KI-10M: min. 0,4

Tabelul 5.1 Finisaje: Tencuieli decorative: a) Caparol Silicon-Fassadenputz K/IR
b) Caparol Silacril-Fassadenputz K/IR

Bucuresti, 08.12.2023

Nr. i 2 0 e Valoare
ey Denumire cerinta Documente de referita U.M. doclaratiiclasificare
Aderenta la suport din mortar ; .
1 de ciment. la 28 zile SR EN 1542:2002 MPa a), b) min. 0,65
= % SREN 2.0, a),b) <0,1
2 | Permeabilitatea la ap3 1062-3-2008 kg/(m? h°®?) clasa W
i . . SRENISO g/(m* zi) a), b) >150
3 Permeabilitatea la vapori de apa 7783:2019 clasa V,
Durabilitate, 100 cicluri a), b) a), b)
4.1) aderenta dupa imbatranire SR EN 13687-3:2002 4.1) MPa 4 %) min. 0.3
4 4.2) grad de basicare SR EN ISO 4628-2:2016 42) - 4‘2) f5r3 basici- 0(S0)
4.3) grad de fisurare SR EN ISO 4628-4:2016 4.3) - 4‘3) f5ra m c?diﬁ'éri' 0(S0)
4.4) grad de exfoliere SR EN ISO 4628-5:2023 4.4) - % 4) fara modif i 0(S0)
Conductivitate termica médie, . D=
5 Mo uscat, (P=50%) SR EN 1745:2020 W/mk a), b) max. 0,61; P=50%
a) A2-s1,d0
- b) B-s2,d0
6 | Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1:2019 clasa
( Pag. 2/4
Expert tehnic,
Dr. Ing. Liana M CHE

ICECON CERT este organism de certificare produse, acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. PR 049/22.10.2021.
ICECON CERT Tsi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
dacd se constatd c& nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
$os. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro
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Anexa nr.3 la CC nr. 0743/08.12.2023

Tabelul 5.2 Finisaje: Tencuiala decorativa Caparol Silikat-Fassadenputz K/R

Nr. i i e Valoare
ort Denumire cerinta Documente de referita U.M. declaratifclasificare
Aderenta la suport din mortar . .
1 de ciment. 1a/28 zile SR EN 1542:2002 MPa min.0,65
ape SR EN 2 200 >0a1; 50)5
2 | Permeabilitatea la ap3 1062.32008 kg/(m? h®®) Sana W
e i g SREN ISO g/(m* zi) >150
3 Permeabilitatea la vapori de apa 7783:2019 clasa V,
Durabilitate, 100 cicluri y 4.1) MPa
4.1) aderenta dupa imbatranire SR EN 13687-3.2002 42)- |4Nh>03
4 | 4.2) grad de basicare SR EN ISO 4628-2:2016 43)— 4.2) fara basici; 0(S0)
43) gra i SR EN ISO 4628-4:2016 ). | 43) fara modificari; 0(S0)
4.4) grad de exfoliere SR EN ISO 4628-5:2023 4 4) fara modificari; 0(S0)
Conductivitate termica medie, g . P=ENY
Mo uscat, (P=50%) SR EN 1745:2020 W/mk max. 0,61; P=50%
Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1:2019 clasa A2-s1, dO
Tabel 5.3  Finisaje: Tencuieli subtiri decorative a) Caparol Fassadenputz K/R;
b) Caparol ProjektPutz K/R,
Nr. " _— <o Valoare
T Denumire cerinta Documente de referita U.M. dsciaiatiiolasiicane
1 Aderenta la suport SR EN 1542:2002 MPa a), b) min.0,65
. . SREN 2,0, a), b) (>0,1; <0,5)
2 | Permeabilitatea la ap3 1062-32008 kg/(m? h®%) clasa W,
n ; SR EN ISO g/(m” zi) a), b)
3 Permeabilitatea la vapori 7783:2019 clasa V, (>15: <150)
Durabilitate, 100 cicluri a), b) a).b)
4.1) aderenta dupa imbatranire SR EN 13687-3:2002 4.1) MPa 4 i) >03
4 4.2) grad de basicare SR EN ISO 4628-2:2016 42) - 4‘2) 5 ré basici: 0(SO0)
4.3) grad de fisurare SR EN ISO 4628-4:2016 4.3) - 4'3) fars mos diﬁ'@éri' 0(S0)
4 4) grad de exfoliere SR EN ISO 4628-5:2023 4.4) - 4.4) fara modificari: 0 (S0)
Conductivitate termica medie, " e
5 Mo uscat, (P=50%) SR EN 1745:2020 W/mk max. 0,61; P=50%
. . a) B-s2,d0
6 | Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1:2019 clasa b) A2-s1,d0
Tabel 6. Amorsa: a) Caparol Putzgrund; b) Caparol ProjektGrund
He Denumire cerinta Dotiments Valoare declarata
crt de referinta
1 | Aspect vizual a), b) pasta semivascoasa alba
SR EN ISO .
£ [pH 10523:2012 B 8,085
] SR EN ISO 3
3 | Densitate 2811-1:2023 a), b) (1,58+0,2) g/cm

Bucuresti, 08.12.2023
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Expert tehnic,

Dr. Ing. Lianﬂ MANOLACHE
1

Anexa nr. 3 este valabila numai insotita de certificatul CC nr. 0743/08.12.2023

ICECON CERT este organism de certificare produse, acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. PR 049/17.05.2018.
ICECON CERT Isi rezervé dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
dacd se constata c& nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.

Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro




Anexa nr.4 la CC nr. 0743/08.12.2023

'U Tabelul 7. Ansamblul elementelor componente ale sistemului
compozit “CAPAROL BASIC LINE”
O Nr. ; _— Documente Valoare
crt. ENERIG CHHA de referita — declarata/clasificare
. - min. 0,08
Aderenta adeziv la polistiren SR EN 2 > ,
D 1 ; 3 5 N/mm (rupere 100% din
expandat, la 28 zile 13494:2020 polistiren)
Aderenta adeziv la beton, SR EN . i
2 | 1a28zile 1015-12:2016 i sl
! Permeabilitatea la apa a
suprafetei sistemului finisat . : .
confon'n Iegedé* cu: SR EN I@, (mz h0.5 ) Pentru SlStem ﬁnlsat Cu:
3 a) Caparol Fassadenputz K/R; 1062-3:2008 a), ¢), d)
¢) Caparol ) (>0,1;<0,5)
Silikat-Fassadenputz K/R; clasa W,
B f— d) Caparol ProjektPutz K/R
H Permeabilitatea la ap3 a
suprafei;ei sistemului finisat Pentru sistem finisat cu:
i conform /egeda* cu: SR EN kg/ (m? h®®) b),e)
Bjaparal Siticon- 1062-3:2008 <0,1
Fassadenputz K/R el asa' W.
e) Caparol Silacril - S
Fassadenpuiz K/R
p—— Permeabilitatea la vapori de Pentru sistem finisat cu:
. apa a suprafetei sistemului SR EN ISO g/ (m? zi) a), d)
h finisat cu: " 4
fp— a) Caparol Fassadenputz K/R; TR0 (>;'2'S§1V50)
d) Caparol ProjektPutz K/R 2
' Permeabilitatea la vapori de
L apa a suprafetei sistemului
finisat cu: Pentru sistem finisat cu:
g | Y Caparl SRENISO g/ (m? zi) b), ¢) ,e)
Silicon-Fassadenputz K/R; 7783:2019 >150)
¢)Caparol . ) clasa V
Silikat-Fassadenputz K/R 1
e)Caparol Silacril -
Fassadenputz K/R;
Rezistenta la impact a SR EN a), b), c),d),e)
et B 7 | sistemului finisat conform 13497+A1:2021 Nivel Nivel 2:
Ceg'foaz’ezg‘;t-z'a'a legenda* ) Fara deteriorarila2 J
Recertificare | Rezistenta la penetrare a SREN a), b), c), d),e)
24.04.2015 8 | sistemului finisat conform 13498:2004 N >500
Rg;ﬁ’}'f'zc.f{? i legenda* ; Nivel PE 500
it . SR EN
Recertificare Ill ‘ ¥
Rl 9 | Clasa de reactie la foc 13501-1-2019 clasa B-s2, d0
Recertificare IV Legenda: Pag. 4/4

08.12.2023

Sistem — CAPAROL BASIC LINE finisat cu:
Etapele a) Caparol Fassadenputz K/R;
IR b)) Caparol Silicon-Fassadenputz K/R;
valabilitatii ¢) Caparol Silikat-Fassadenputz K/R;
certificatului d) Caparol ijeki‘PutZ ,</R;
Etapa | e) Caparol Silacril -Fassadenputz K/R;
30.10.2024 ‘

Etapa Il
30.10.2025

Bucuresti, 08.12.2023

Etapa lll
30.09.2026

ICECON CERT este organism de certificare produse, acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. PR 049/17.05.2018.
ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
dacé se constata c& nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro




