DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr. 103/29.01.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Vopsea de exterior FASSADE

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru constructii — daca este cazul
FASSADE. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
Modalitate de citire cod de fabricatie:
2 oo 2] 1] 1]o]2]2]THs
Cod sarja de fabricatie Ziua Luna Anul

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:
Se utilizeaza pentru finisarea fatadelor cladirilor civile

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului
S.C. DAW BENTA ROMANIA SRL, 547525 Sancraiu de Mures, jud. Mures, Romania
Str. Principald Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinti
Agrementul Tehnic Tn Constructii nr. 016-04/2545-2025"

7. Performanta produselor:

Caracteristici Standardul de | Specificatia tehnica Valori declarate
incercari de referinta (rezultate incercari)
Densitatea la 20°C SR EN 1,53 ... 1,57 g/cm3 1,53 g/cm3
2811-1: 2016
Timp de uscare (intre straturi), Proc. prod. 4-6 ore 4-6 ore
la 20°C, umiditate = 60%
Aderenta la suport tip grila SR ENISO clasa clasa 0
2409:2013 0si1*
Permeabilitatea la SR EN clasa V1: V<0,14 0,24 g/m2h
vaporii de apa 7783:2019 clasa V2: 0,14<V<14 (clasa V2)
clasa V3: V=14
Coeficientul de SRENISO clasa W1: >0,5 0,150
capilaritate (w) 1062-3:2008 clasa W2: 0,1>W<0,5 (clasa W2)
clasa W3: W<0,1

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
NB 1803 ICECON SA, Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 si
AXA CERT SRL, Moara Vlasiei, Strada Agromec nr. 3, jud. Il1fov, Romania




Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnata pentru si Tn numele fabricantului de catre:

Vasile Urzica, Director Tehnic

(locul si data emiterii) (semnatura)



