DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr. 045/09.01.2025

Cod unic de identificare al produsului-tip:
Vopsea acrilica Indeko-plus / Capamix Indeko

. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru constructii — daca este cazul
Indeko-plus. Capamix Indeko. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
Modalitate de citire cod de fabricatie:
o | 5 1 2 | 1 ] 1 |o]2]2]|s5
Saptamana/an | zi/sapt. an cod fabrica cod sarja de fabricatie

Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:
Se utilizeaza in constructii civile pentru finisarea peretilor interiori si a tavanelor

Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului
DAW SE, Rolkdorfer StralRe 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
S.C. DAW BENTA ROMANIA SRL, 547525 Sancraiu de Mures, jud. Mures, Roméania
Str. Principald Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta
Agrementul Tehnic in Constructii nr. 016-04/2546-2025

. Performanta produselor:

Caracteristici Standardul de Specificatia tehnica Valori declarate
incercari de referinta (rezultate incercari)
Densitate, la 20°C SRENISO
2811-1:2013 1,38-145 140
Aderenta la suport tip grila SRENISO clasele 0, 1, 2
- pe probe martor 2409:2013 clasa 0
- pe probe dupa cicluri de clasa 0
imbatrénire de interior
Absorbtia de apa prin SREN pentru clasa W1: > 0,5 0,50 kg/mzh1/2
capilaritate (w) 1062-3:2008 pentru clasa W2: clasa W»
<0,5
>0,1
pentru clasa W3: < 0,1
Permeabilitatea la vaporii SRENISO clasa Vi: V1<0,14 0,25m
de apa 7783:2019 clasa V2: 0,14sV<1,4 clasa V2
1062-1:2004
Lavabilitatea EN cf. clasificare 3,5/200 pm/curse
13300:2002/ (clasa 1)
AC:2003




Caracteristici Standardul de Specificatia tehnica Valori declarate

incercari de referinta (rezultate incercari)
Puterea de acoperire EN Clasa 1: YiYw=99,5 99,71 %
(Yt'Yw) 13300:2002/ Clasa 2: 98< Yi/Yu<99,5 (clasa 1)
AC:2003 Clasa 3: 955 Y4/Yy<98

Clasa 4: Y{Yw<95

Luciul - cf. clasificare <10

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
NB 1803 ICECON SA, Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 si
DAW SE, Rol3dorfer Stralle 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania

Aceasta declaratie de conformitate este emisid pe riaspunderea exclusivi a
fabricantului identificat la punctul 4.
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Vasile Urzica, Director Tehnic

(locul si data emiterii) (semnatura)
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