
CAPAVER GLASGEWEBE AA 

(TRADUCERE) 

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 

Nr. CAP-15102-010016
pentru produsul Tapet din fibra de sticlă 

Identificare/Număr de șarjă 

Capaver Glasgewebe AA 
Număr șarjă – vezi etichetă 

Destinația produsului 
Tapet din fibră de sticlă aplicat pe pereți și acoperit cu diverse produse 

Producător 
CAPAROL Farben und Lacke Bautenschutz GmbH, Rossdorfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt 

Sistem pentru evaluarea și verificarea performanțelor de rezistență 

System 1 

Organismul notificat 

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p., număr de identificare 1020, 

a efectuat, conform sistemului mai sus amintit, verificarea inițială în ceea ce privește 

comportamentul la foc și emisiile de substanțe periculoase și a emis următoarele înscrisuri: 

Raport de testare Nr. 1020 – CDP – 003 - 0011004 

Performanţe declarate 

Caracteristici esențiale: Performanță Specificațiile tehnice armonizate 

Comportamentul la foc B-s1,d0 EN 15102:2007+A1:2011 

Emisia de formaldehidă promovat EN 15102:2007+A1:2011 

Emisia de metale grele și alte 
elemente specifice 

promovat 
EN 15102:2007+A1:2011 

Emisia de clorură de vinil monomer promovat EN 15102:2007+A1:2011 

Absorbția de unde sonore NPD EN 15102:2007+A1:2011 

Rezistența la transferul termic NPD EN 15102:2007+A1:2011 

Performanța produsului pentru care a fost emis prezenta declarație este în conformitate cu 
performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a 
fabricantului menționat în prezentul înscris. 



CAPAVER GLASGEWEBE AA 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

Franz Xaver Neuer, Coordonator Tehnic 

(numele și funcția) 

Ober-Ramstadt, 17.05.2013 

(locul și data emiterii) (semnătura) 

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 

Roßdörfer Str. 50  

64372 Ober-Ramstadt 

Germany 

11 
CAP-15102-010016 

EN 15102:2011 

Tapet din fibră de sticlă aplicat pe pereți și acoperit cu diverse produse 

Comportamentul la foc B-s1,d0 

Emisia de formaldehidă promovat 

Emisia de metale grele și alte 
elemente specifice 

promovat 

Emisia de clorură de vinil monomer promovat 

Absorbția de unde sonore NPD 

Rezistența la transferul termic NPD 



CE-Kennzeichnung nach DIN EN 15102: 2011

Capaver Glasgewebe AA

B- s1, d0

Bestanden

Bestanden

Bestanden

NPD

NPD

Brandverhalten

Formaldehydabgabe

Abgabe von Schwermetallen 
und bestimmten anderen 

Elementen

Abgabe von Vinylchlorid 
Monomer

Schallabsorption

Wärmedurchlasswiederstand

EN 15102: 2011

Wasseraktivierbarer Glasgewebewandbelag zur 
nachträglichen Beschichtung

64372 Ober-Ramstadt

11

CAP-15102-010016

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

Eingebettete Bilder
Caparol:Masterscans:035000:035039_3d-elefant.eps




Capaver Glasgewebe AA

CE-Kennzeichnung nach DIN EN 15102: 2011




