
 
 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚE 

Nr.: CAP-15824-004656 

Tip produs 

Masă de șpaclu gata de aplicare cu liant organic pentru utilizare pe pereți și tavane 

Identificare/Număr de șarjă 

Caparol AkkordLeichtspachtel 

Număr de șarjă – a se vedea pe ambalajul produsului 

Domeniu de utilizare 

Tencuială cu liant organic pentru utilizare ca acoperire la interior pentru pereți, stâlpi, tavane, etc. 

Producător 

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt 

Sistem pentru evaluarea și verificarea continuității performanțelor 

Sistem 3 (clasa de reacție la foc) 

Sistem 4 (alte proprietăți esențiale) 

Institutul notificat 

MFPA NRW Număr de identificare 0432 

Institutul a efectuat certificarea tip cu privire la clasa de reacție la foc în conformitate cu sistemul 3 și a 
emis raportul de verificare 230009501-1 

Specificații tehnice armonizate 

EN 15824: 2017 

Performanța declarată 

Caracteristici esențiale Performanță 

Permeabilitatea la vaporii de apă NPD 

Absorbția de apă NPD 

Rezistența la smulgere ≥ 0,03 MPa 

Durabilitate (rezistența la îngheț) NPD 

Conductivitate termică NPD 

Clasa de reacție la foc A2- s1, d0 

Substanțe periculoase NPD 

 

 

Performanța produsului, la care se referă această declarație, corespunde performanțelor declarate.  

 

Ober-Ramstadt, 28.04.2023 

 

 

Thomas Ellerhoff                                                                                    Dr. Christian Brandes 

Director tehnic produse de interior                                                         Tehnician 

 



System 4 (weitere wesentliche Eigenschaften)

Wesentliche Merkmale Leistung

Wasserdampfdurchlässigkeit NPD

Wasseraufnahme NPD

Haftfestigkeit ≥ 0,3 Mpa

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) NPD

Wärmeleitfähigkeit NPD

Brandverhalten A2- s1, d0
Gefährliche Substanzen NPD

Ober-Ramstadt, 28.04.2023

Thomas Ellerhoff Dr. Christian Brandes
Technischer Leiter Innenraum Techniker

Hersteller

Identifikation/Chargennummer

Caparol AkkordLeichtspachtel

Chargennummer - siehe Eimeraufdruck

Verwendungszweck

'Putz mit organischem Bindemittel zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)

Die notifizierte Stelle 

MPA NRW Kennnummer 0432                                                                                                                          
Das Institut hat die Typenprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und den 

Klassizifierungsbericht 230009501-1 ausgestellt.

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 15824: 2017

Erklärte Leistung

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-15824-004656

Produkttyp

Verarbeitungsfertige Spachtelmasse mit organischem Bindemittel zum Einsatz im Wand- und Deckenbereich


	Leistungserklaerung

