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Divina MATERIA
Grande, Media, Fino
Tehnică decorativă pentru pardoseli și pereți, aplicabilă atât la interior cât și la exterior, 
disponibilă în 3 granulații: fină, medie și grosieră

Descrierea produsului

Tehnică decorativă pentru pardoseli și pereți, aplicabilă atât la interior cât și la exterior, fabricată cu 
rășini speciale și materiale de umplutură care oferă performanțe mecanice excepționale. Disponibilă în 3 
granulații diferite: mare, medie și fină. Potrivită pentru finisaje cu mare rezistență în timp, atât în 
încăperi vechi cât și moderne, pe pardoseli și pereți în interiorul caselor, birourilor, magazinelor și 
clădirilor.

■ Aderență ridicată
■ Nuanțabil în în sistemul computerizat Color Express
■ Potrivit pentru decorarea suprafețelor interioare și exterioare,(pardoseli și pereți)
■ Rezistență excelentă la apă

Domeniu de utilizare 

Proprietăți

■ )5 kg și 20 kg (toate granulațiile)

Alb (culoarea materialului de bază, nenuanțat). 
Materialul poate fi nuanțat computerizat în sistemul ColorExpress. 
Este recomandat să amestecați diferite loturi de fabricație nuanțate în aceeași culoare, pentru a evita 
posibile diferențe de nuanță în timpul aplicării.

Ambalaje/Capacitate recipient 

Culoare

Mat, satinat sau lucios, în funcție de gradul de luciu al sigilantului Microglass 2K aplicat.

Produsul sigilat, depozitat intact într-un loc uscat și răcoros, ferit de îngheț și raze solare, are o durată de 
valabilitate de 24 de luni. Temperatura de depozitare este între minim +5°C și de maxim +30°C.

Grad de luciu 

Depozitare 

Specificații tehnice ■ Densitate: între 1.7 – 2.0 kg/l (toate granulațiile);
■ Aspect: păstos
■ PH: 8 - 9
■ Componenta solidă: 81%

■ Flexibilitate și duritate ridicată pe suprafețele aplicate

■ Granulație: 0,6 mm (Grande);
    0,2 mm (Media);  
    0,1 mm (Fino).       

■ Determinarea durității suprafeței: 65 N/mm^2 conform UNI EN 13892-6:2004
■ Determinarea aderenței: 2,7 N/mm^2 conform UNI EN 13892-8:2004
■ Determinarea rezistenței la uzură: Max 50 Classe AR 0,5 conform UNI EN 13892-4:2005
■ Rezistența la impact: 12,5 N/m Clasa II conform UNI EN ISO 6272-1:2013
■ Rezistența la alunecare: (10° < =TOT < = 19°) Clasa R12 conform DIN 51130:2014
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■ Divina Nivelo Ground
■ Divina Nivelo Primer

Produse complementare

Interior 1 Interior 2  Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

+ + + +

((–) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat

UUtilizare conform Info tehnic nr.606 
Definiția domenilor de aplicare

Prelucrare

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare 
din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanţe de separare, plane şi necontrastante. 
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

La pregătirea straturilor suport, vă rugăm să respectați informațiile din Fișa tehnică Nr. 650.

Înainte de începerea lucrărilor, măsurați umiditatea pardoselii, care nu trebuie să depășească 3%. Dacă 
este mai mare de 3%, este obligatorie utilizarea unei bariere de vapori, cum ar fi DisboFLOOR 462, 
aplicat în 2 straturi (consultați fișa tehnică pentru informații despre aplicare). Înainte de pregătirea 
substratului, verificați prezența petelor de murdărie, ulei sau produse antiaderente și acționați mecanic 
sau cu detergenți specifici pentru a vă asigura că acestea sunt perfect neutralizate înainte de a trece la 
fazele ulterioare.

Pregătirea suprafeței

■ Caparol CapaPlex
■ Caparol Dupa-PutzFestiger

Pardoseli interioare/exterioare din beton:
Pentru pardoselile din beton în stare bună, aplicați un strat de Caparol CapaPlex, însă pentru suprafețe 
deosebit de sfărâmicioase recomandăm utilizarea Caparol Dupa-PutzFestiger; apoi, aplicați un strat de 
grund Divina Contact Plus și după aproximativ 4-6 ore, aplicați două straturi de Divina MATERIA Grande 
la o distanță de 4-6 ore unul de celălalt, înterpunând între ele o plasă de fibre de armare de 75 g/m2. 
Această operațiune trebuie efectuată după cum urmează: aplicați primul strat de produs și încororați 
plasa de armare în acesta. După ce se usucă, continuați cu aplicarea celui de-al doilea strat de Divina 
MATERIA Grande. Straturile de Divina MATERIA Grande trebuie aplicate în mod obligatoriu în aceeași 
culoare ca finisajul final.
Șlefuiți Divina MATERIA Grande cu șmirghel de granulație 80-100, apoi, după curățare și aspirare, 
aplicați pe întreaga suprafață un strat de Divina MATERIA Media colorat, folosind o gletieră de inox. 
Recomandăm șlefuirea stratului de Divina MATERIA Grande după 8-12 ore de la aplicarea acestuia. 
După aplicarea stratului de Divina MATERIA Media, continuați șlefuirea cu șmirghel de granulație 
80-100. Recomandăm această operațiune la 8-12 ore de la aplicarea lui Divina MATERIA Media.
Dacă doriți un aspect foarte fin al suprafeței, se poate aplica un strat de Divina MATERIA Fino în aceeași 
culoare aleasă, dar după șlefuirea stratului de Divina MATERIA Media cu șmirghel 80-100. Recomandăm 
efectuarea acestei operațiuni la 8-12 ore de la aplicare. Aplicați stratul final de Divina MATERIA Fino și 
șlefuiți cu șmirghel 100-120. Recomandăm efectuarea acestei operațiuni la 8-12 ore de la aplicarea 
acestuia.

Pardoseli și suprafețe placate cu plăci ceramice cu rosturi:
Dacă există murdărie, ulei sau pete de produs antiaderent, curățați suprafața mecanic sau cu detergenți 
specifici și asigurați-vă în final că sunt perfect neutralizate înainte de a trece la fazele ulterioare. Apoi 
aplicați un strat de grund Divina Contact Plus pentru a facilita aplicarea straturilor ulterioare. 
Dacă rosturile au 2 mm grosime și o adâncime mai mare de 1,5 mm((sau de la 2 la 3 mm), aplicați două 
straturi de Divina Nivello Ground pentru a facilita acoperirea rosturilor, incorporând o plasă de 75 g/m2. 
Aplicați apoi unu, două straturi de Divina Nivello Primer și continuați cu aplicarea straturilor ulterioare 
din sistemul MATERIA.
Dacă rosturile au o adâncime/lățime de până la 2 mm: aplicați un strat de grund Divina Contact Plus 
pentru a facilita aplicarea Divina MATERIA Grande. În acest caz, așteptați 4-6 ore înainte de a aplica 
Divina MATERIA Grande. Aplicați apoi două straturi de Divina MATERIA Grande la un interval de 4-6 ore, 
incorporând în primul strat aplicat o plasă de fibre de armare de 75 g/m2. Această operațiune trebuie 
efectuată după cum urmează: întindeți primul strat de produs și încorporați plasa în acesta. După 
uscare, aplicați al doilea strat de Divina MATERIA Grande. Straturile de Divina MATERIA Grande trebuie 
aplicate neapărat în aceeași culoare cu finisajul final. Șlefuiți mai întâi Divina MATERIA Grande cu 
șmirghel 80 - 100 și apoi aplicați straturile ulterioare din sistemul MATERIA.

■ DisboFLOOR 462
■ Divina Microglass 2K

Pereți:
Curățați temeinic suprafețele,(pereți și gips-carton, îndepărtând toate impuritățile cu șmirghel. 
Îndepărtați reziduurile de vopsea veche care se exfoliază și dacă este necesar, umpleți și neteziți 
imperfecțiunile cu un glet adecvat; apoi șlefuiți și curățați suprafețele. După terminarea șlefuirii, 
îndepărtați orice urme de mucegai prin tratarea lor cu Caparol Capatox. 

+

■ Divina Contact Plus
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După 8 ore, aplicați un strat de Caparol CapaPlex înainte de a aplica Divina Contact Plus. Pentru 
suprafețe sau tencuieli deosebit de calcaroase, recomandăm utilizarea Caparol Dupa-PutzFestiger în 
loc de Caparol CapaPlex. Așteptați 2-4 ore și aplicați un strat de Divina Contact Plus. După 4-6 ore, 
aplicați două straturi de Divina MATERIA Grande la o distanță de 4-6 ore unul de celălalt și inserând 
între ele o plasă de fibre de armare de 75 g/m2. Această operațiune trebuie efectuată în felul următor: 
aplicați primul strat de produs și înglobați plasa în acesta. După ce s-a uscat, continuați cu aplicarea 
celui de-al doilea strat de Divina MATERIA Grande. Straturile de Divina MATERIA Grande trebuie 
aplicate în mod obligatoriu în aceeași culoare cu finisajul final.

Notă: nu recomandăm folosirea unei plase din fibre cu o grosime mai mare de 75 g/m2.

Produsul este gata pregătit pentru aplicare. Se aplică cu ajutorul unei gletiere de inox, sau a unui fier de 
glet cu dinți de 3 mm în cazul granulației Grande. 

Șlefuiți Divina MATERIA Grande cu hârtie abrazivă 60 - 80 - 120, curățați/ desprăfuiți și aplicați un strat 
de Divina MATERIA Media colorat.

Aplicați un strat de Divina MATERIA Media pe întreaga suprafață, cu o gletieră din oțel inoxidabil. 
Recomandăm șlefuirea stratului de Divina MATERIA Grande la 8 - 24 de ore de la aplicare.

După aplicarea stratului de Divina MATERIA Media, se procedează la șlefuirea acestuia cu hârtie 
abrazivă cu granulație 80-120. Recomandăm efectuarea acestei operațiuni la 8 - 24 de ore de la aplicare.

Așteptați 24-48 de ore și protejați suprafața cu Divina Microglass 2K mat, satinat sau lucios. Dacă alegeți 
finisajul mat, se recomandă aplicarea unui strat de Microglass 2K lucios înainte de acesta.

Pentru o protecție mai bună, recomandăm aplicarea a 3 straturi de Divina Microglass 2K.

Nu aplicați Divina MATERIA la temperaturi mai mari de +35°C, sau sub +10°C.

Aplicați Divina MATERIA respectând grosimile indicate, care nu trebuie să depășească grosimea dată de 
granulometria produsului. Grosimile mai mari pot prelungi timpii de uscare și/sau pot reduce 
caracteristicile de rezistență mecanică și în unele cazuri pot provoca fisuri superficiale.

Important: 
Evitați uscarea accelerată. În timpul fazelor de uscare, nu supuneți niciodată Divina MATERIA unei 
ventilații artificiale directe sau excesive.

Nu aplicați Divina MATERIA pe suprafețe care nu sunt perfect curate sau aspirate.

Nu introduceți niciodată în sistem niciun produs care nu are legătură cu acesta.

După fiecare aplicare de Divina MATERIA, etapele ulterioare pot fi efectuate numai după ce s-a 
constatat că stratul aplicat anterior este perfect uscat.

Mod de aplicare

Consum MATERIA Grande (granulația grosieră): Cca. 700 g/m2/strat, pentru suparfețe cu rosturi și plasă de 
armare.  Cca. 500 g/m2/ strat, pentru suprafețe fără rosturi și fără plasă de armare.
MATERIA Media (granulația medie): Cca. 350 g/ m2/ strat.
MATERIA Fino (granulația fină): Cca. 250 g/ m2/ strat. 

Consumul exact se poate stabili doar după efectuarea unor probe la fața locului.

Protecția produsului: Pentru a oferi protecție și rezistență sporită, după 24-48 de ore aplicați 1-2 
straturi de Divina Microglass 2K.
Pentru o protecție mai bună, recomandăm aplicarea a 3 straturi de Divina Microglass 2K.

Condiții de prelucrare 

Uscarea/Timp de uscare

Temperatura minimă pentru aplicare: + 10°C pentru aer și stratul suport.

La o temperatură de +20°C şi 50% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă după 
4-6 ore. După 24 de ore poate fi aplicat un nou strat. După 48 de ore, produsul este uscat în 
profunzime. Iar după 72 de ore poate fi supus traficului. 
Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
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Recomandări

Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 
1272/2008 (CLP). Totuși, deoarece produsul conține substanțe periculoase în concentrații precum cele 
declarate în secțiunea nr. 3, este necesară o Fișă cu Date de Securitate cu informații adecvate, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878. Fisa cu date de Securitate este disponibila la cerere. Vă 
rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice. Conţine: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-
onă. Poate provoca o reacţie alergică. 

Sfaturi pentru alergici: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, 
sector 5, 050463 București. Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 
(Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Contact: mihaela.purcarea@insp.gov.ro. Număr european de 
urgențe: 112

Vă rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.

Măsuri de securitate 
(valabil la data publicării)

Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o staţie autorizată de eliminare a deşeurilor.Eliminare

al acestui produs cu efect decorativ conform directivei 2004/42/CE: Limita maxima: 200 g/l. 
Acest produs conţine 0 g/l.

 Valoare limită admisă de 
UE pentru conținutul COV

Nitrat de sodiu, oxid de zinc, dispersie apoasă de copolimer, carbonat de calciu, apă.

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din 
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în 
această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri 
comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Compoziție  

Consultanţă tehnică

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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Pentru aplicarea materialului, vă recomandăm folosirea unei gletiere de inox, sau a unui fier de glet cu 
dinți de 3 mm în cazul granulației Grande.

Cu apă, imediat după utilizare.

Unelte

Curățarea uneltelor




