Informatii tehnice nr. 475 E.MI PLUS

DisboFLOOR 475 E.MI PLUS
2K-EP-Verlaufbeschichtung

Acoperire epoxidica pigmentata, cu emisii reduse. CAi’AROI.
Poate fi utilizata pe aproape toate tipurile de pardoseli.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare | Pentru pardoseli minerale cu solicitari mecanice si chimice medii si Tnalte, cum ar fi: spatii de asteptare
si cantine, coridoare, depozite, spatii comerciale din domeniul industriei alimentare.

Verificata conform criteriilor AgBB referitor la emisiile de COV a produselor utilizate la interior. Schema
de evaluare a AgBB (Ausschuf3 zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten — Comitetul pentru
evaluarea d.p.d.v. al sanatatii a produselor destinate constructiilor) a fost efectuata conform autoritatilor
de mediu si de sanatate pentru utilizarea materialelor de constructie in zone sensibile, de ex. in incaperi.

Proprietati | ®cu emisii reduse, (conforma cu AgBB & certificatd Eurofins IAC Gold)
mfara continut de alchilfenol

mutilizare variata, ca si start roluit, autonivelant, fie ca mortar presarat
Hrezistenta buna la substante chimice

Liant | Rasina epoxidica bi-componenta, total solid conform Deutsche Bauchemie.

Ambalaje/Capacitate | 10 kg, 30 kg
recipient

Culoare | Ambalaj de 10 kg:
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau).

Ambalaj de 30 kg:

RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL
7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042
(Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B).

Nuante speciale la cerere.
Grad de luciu | Lucios.
Depozitare | La loc racoros, in mediu uscat, ferit de Tnghet.

in cazul temperaturii mai reduse a materialului, acesta se va depozita la cca 20°C inainte de utilizare.
Poate fi depozitat min. 12 luni in recipientul original, Tnchis.

Date tehnice | mDensitate: cca 1,51 g/cm?3
B Grosimea stratului uscat: cca 66 um/ 100 g/m?
mUzura conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g): cca 39 mg/30 cm?
M Duritate Shore (A/D): cca D85
ERezistenta la compresiune: cca 100 N/mm? (in conformitate cu DIN EN
ISO 604, la 20 % comprimare)
EmVascozitate: cca 2.600 mPas
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—
Prelucrare

Suporturi recomandate | Sape de beton si de ciment, de asemenea acoperiri epoxidice rigide.

Stratul suportul trebuie sa fie portant, cu forma stabila, fara zone neaderente, praf, uleiuri, grasimi, urme
de cauciuc si alte substante cu efect separator.

Rezistenta la smulgere a suprafetei care urmeaza a fi acoperitd, trebuie sa fie in medie = 1,5 N/mm?.
Valoarea minima masurata nu are voie sa fie sub 1,0 N/mm?2.

Suprafetele trebuie sa ajunga la umiditatea de echilibru Tnainte de aplicarea produsului (Beton si sapele
de ciment: max. 4% greutate - metoda CM).

Pregatirea suprafetelor | Straturile suport trebuie pregatite prin procedee mecanice adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare.
suport | Straturile fara capacitate portanta si impuritatile trebuie Tndepartate. Porii si golurile se deschid, suportul
trebuie sa prezinte o structura usor rugoasa.

Modul de preparare | Componenta A (masa de baza) se amesteca si se adauga componenta B (intaritorul), se omogenizeaza
bine cu un malaxor electric cu viteza redusa (max. 400 rot./min.), pana la obtinerea unei nuante omogene,
fara dungi. Se toarna intr-un alt recipient curat si se omogenizeaza din nou (nu se va aplica direct din
ambalajul in care s-a livrat produsul).

Pentru aplicarea pe suprafete inclinate respectiv verticale, materialul poate fi aditivat cu max. 3 % greutate
agent de tixotropizare DisbhoADD 952.

Raport de amestec | Componenta A : Componenta B = 82 : 18 parti greutate.

Procedeul de aplicare | Tn functie de destinatie, poate fi aplicatd cu rola cu lungime scurtd sau medie a firului, sau racleta
corespunzatoare (ex. racleta din cauciuc, cu dinti).

Compozitia straturilor | Strat de grund

Straturile suport minerale se grunduiesc cu produsul DisboPOX 420 E.MI PLUS pentru umplerea porilor.
Straturile suport rugoase, poroase se netezesc/egalizeaza suplimentar cu o masa de spaclu (grund
amestecat cu nisip de cuart) aplicata cu racleta.

Pentru informatii detaliate se va consulta fisa tehnica DisboPOX 420 E.MI PLUS.
Strat final

Strat aplicat cu rola

Se toarna produsul DisboFLOOR 475 E.MI PLUS pe stratul de grund, se distribuie uniform cu ajutorul
unei raclete netede (sau cu dinti de 2 mm) din cauciuc, ulterior se finiseaza in cruce cu o rola cu lungimea
medie a firului.

in functie de solicitarile mecanice si grosimea ceruta, este necesara aplicarea a 1 - 2 straturi.

Strat autonivelant

Se toarna produsul DisboFLOOR 475 E.MI PLUS pe stratul de grund si se distribuie uniform cu ajutorul
unei raclete dintate din cauciuc. La o grosime > 1,5 mm, materialul poate fi aditivat cu max. 50 % greutate
nisip DisboADD 941 Quarzsandmischung 0,06 — 0,3 mm (dupa turnarea materialului intr-un recipient
curat).

Dupa un timp de asteptare de cca 10 minute, se elimina bulele de aer din stratul autonivelant cu ajutorul
unei role cu tepi.

Decorarea suprafetei (optional):

- DisboADD 8255 Farbchips (1 — 2 mm)

- DisboADD 955 Mattierungsmittel

- DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, mat

- DishoPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, mat + DisboADD 947 Glasperlen, fine

- DishoPUR W 357 2K-PU-Versiegelung mat-matasos

Mortar presarat

Dupa introducerea materialului Tntr-un alt recipient (dupa omogenizare) si reomogenizare, se toarna pe
suprafata deja grunduita si se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete adecvate. Suprafata obtinuta se
presara cu nisipul DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm sau DisbhoADD 944
Quarzsandmischung 0,7 — 1,2 mm.

Dupa solidificarea stratului presarat, surplusul de nisip se indeparteaza cu o matura/aspirator, ulterior

produsul DisboFLOOR 475 E.MI PLUS se toarna pe suprafata, se distribuie cu racleta din cauciuc si se
finiseaza 1n cruce cu o rola cu lungime medie a firelor.




Consum

Durata de
prelucrabilitate

Conditii de aplicare

Timpii de asteptare

Uscarea/Timpii de
uscare

Curatarea
instrumentelor de lucru
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Strat de grund
DisboPOX 420 E.MI PLUS

cca 300 — 400 g/m?

Strat aplicat cu rola

DisboFLOOR 475 E.MI PLUS

cca 0,4 - 0,5 kg/m?

Strat autonivelant

1 mm grosime
DisboFLOOR 475 E.MI PLUS

2 mm grosime (50 % nisip):
DisboFLOOR 475 E.MI PLUS
DisboADD 941

cca 1,5 kg/m?

cca 2,2 kg/m?
cca 1,1 kg/m?*

Mortar presarat

DisboFLOOR 475 E.MI PLUS

min. 0,8 kg/m?2**

Presarare

DisboADD 943 sau
DisboADD 944

cca 3 — 5 kg/m?

Sigilare

DisboFLOOR 475 E.MI PLUS

cca 0,7 — 1,0 kg/m?

* La temperaturi mai reduse, grosimi mai mici, sau in cazul utilizarii altor tipuri de nisipuri si in cazul
nuantelor speciale, poate fi necesara reducerea cantitatii de nisip adaugat. Valorile exacte ale consumului
se stabilesc prin realizarea unor mostre la obiectiv.

** Consumul depinde de grosimea de aplicare. Prin presararea cu nisip de cuart, grosimea sistemului

creste cu cca 100 % Tn comparatie cu un sistem nepresarat.

Timp de prelucrabilitate

La 20°C

La 30°C

cca 45 de minute

cca 20 de minute

Temperatura materialului, a mediului de lucru si a stratului suport:

Min. +10°C, max. +30°C.

Umiditate relativa a aerului trebuie sa fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie sa fie

intotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de roua.

Timpii de asteptare pana la rezistenta la trafic pietonal usor in scopul

refinisarii
La 20°C La 30°C
cca 24 ore cca 16 ore

Timpii de asteptare péana la obtinerea rezistentei mecanice si chimice

finale
La 20°C La 30°C
cca 7 zile ccab zile

Imediat dupa utilizare, sau in cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu DisboADD 419 Verdunner/Reiniger.
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Recomandari

Avize

Curatare si intretinere

Fraze de pericol si
de precautie
(valabile la data
publicarii)

Eliminare
Valori-limita admise de
UE pentru COV

Giscode

Alte informatii
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Certificate actualizate, la cerere.

La utilizarea materialului se va tine cont de recomandarile cu privire la aplicare produselor din gama
Disbon, de asemenea de recomandarile cu privire la curatarea si intretinerea pardoselilor.

Tn functie de compozitia straturilor si conditiile de uscare, se poate forma pe suprafata sistemului un strat
mat, diluabil cu apa, ce nu influenteaza in mod negativ reacoperirea sistemului. Acest strat se poate
indeparta cu ajutorul unor solutii uzuale de curatare de intretinere.

Este posibild aparitia zonelor cretoase sau schimbarea nuantei, datoritéa efectului radiatiilor UV si a
intemperiilor. Colorantii organici (ex. cafea, vin rosu sau frunze) sau diferitele substante chimice (ex.
solutii de dezinfectie, acizi, etc.) pot schimba nuanta produsului. Se va tine cont de fisa BFS nr. 25.
Suprafata se poate zgéria in cazul solicitérilor mecanice cu caracter abraziv. Prin acestea, nu este
influentata functionalitatea produsului.

Pe suprafetele unitare se vor aplica numai produse din aceeasi sarja de productie.
Utilizare limitatd numai tn scopuri profesionale.

Componenta A:

Provoaca iritarea pielii. Poate provoca o reactie alergica a pielii. Provoaca o iritare grava a ochilor. Toxic
pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.
Spalati-va pielea bine dupa utilizare. Evitati dispersarea in mediu. Purtati manusi de protectie/echipament
de protectie a ochilor. Dacéa iritarea ochilor persista: consultati medicul. Scoateti Imbracamintea
contaminata si spalati-o Tnainte de reutilizare. Contine: Bis-propan, Bisfenol-F-Rasindepoxidica MG
<700, Oxiran, Monoderivate, 1,6-Hexanediol, produse rezultate din reactia cu epiclorohidrina, Cashew
(Anacardium occidentale) extract de coaja de nuca, decarboxilata, distilata, acizi grasi, C14-18- si C16-
18-nesaturate, 2Fenoxietilester, tratat cu acid maleic, acid maleic anhidru. Avertizare! Se pot forma
picaturi respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirati prin pulverizare sau ceata.

Componenta B:

Nociv in caz de inghitire. Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. Poate provoca o reactie
alergica a pielii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitati orice contact cu ochii,
pielea sau imbracamintea. Evitati dispersarea Th mediu. Purtati manusi de protectie/imbracaminte de
protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei. IN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA (sau parul): scoateti imediat toatd imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.
IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: cl&titi cu atentie cu ap& timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de
contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. Sunati imediat
la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic. Colectati scurgerile de produs. Contine:
Amestecuri Carbomonociclice, amestecuri alchilate din Poli-aza-Alcani, hidratate, 1,2-Etandiamin, N-(2-
Aminoetil)-, produse rezultate din reactia cu Glicidiltolileter, 3-Aminopropildietilaming, 2,2-
Iminodietilamina.

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgenta +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul
National de Sanatate Publica

Resturi de material: masa de baza cu intaritorul se lasa sa se solidificate, se elimina ca resturi de vopsele.
Resturile de material nesolidificat si recipientele cu resturi de material se elimina ca deseuri periculoase.

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/I. Acest produs contine < 35 g/l COV.
RE30
REL1 (cod vechi)

A se citi fisa cu date de securitate a produsului.
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Marcaj CE c €

Disbon GmbH
RofRdorfer Stral3e 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19

DIS-475-016234
EN 13813:2002
Sapa pe baza de rasini sintetice/Finisaj pe baza de rasini sintetice pentru
utilizare la interior
EN 13813:SR-Bg.s:-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reactie la foc Bi.s1
Emisii de substante cu efect coroziv SR
Permeabilitatea la apa NPD
Rezistenta la uzura <AR1
Rezistenta la smulgere 2 B1,5
Rezistenta la lovituri > |R4
EN 13813

Normativul EN 13813 ,Mortare de sapa, mase de sapa si sape — proprietéti si cerinte” stabileste cerintele
asupra mortarelor de sapa, care se utilizeaza la realizarea pardoselilor la interior. Aceastd norma include
si acoperirile si sigilarile pe baza de rasini sintetice.

Asistenta tehnica In aceasta publicatie nu pot fi specificate toate suporturile intalnite in practicd, precum si pregatirea

acestora din punct de vedere tehnic.
In cazul necesitatii pregatirii unor straturi suport care nu sunt enumerate in aceasta informare tehnica,
este necesara consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Va putem oferi sfaturi detaliate,

pentru fiecare obiectiv in parte.

Suport tehnic | A se respecta toate prevederile din Fisa Tehnica, referitoare la modul de depozitare, pregatire a
suprafetei, aplicare a produsului.

Z 0800.800.600
< tehnic@caparol.ro
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